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CONVOYEUR A ROULEAUX

RM 1210

Convoyeur d'alignement
Avec entrainement
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Description du produit

Le convoyeur a rouleaux & entrainement permanent guide les objets qui sont
perpendiculaires au sens de transport sur un c6té et les aligne. La bande d’alignement
montée verticalement est basée sur la conception éprouvée de la plateforme de
convoyage modulaire MCP, mais avec le cadre plus robuste de la plateforme HPP.

Contenu de la livraison

- Module entiérement monté, le cas échéant décomposé en sections
Priére de commander séparément les piétements et autres accessoires
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Caractéristiques techniques

CONVOYEUR A ROULEAUX
RM 1210

Convoyeur d'alignement

Avec entrainement

Données techniques générales
Capacité de charge max.
Capacité de charge moyenne
Vitesse de convoyage

Pente ascendante/descendante

Température ambiante

50 kg/m

30 kg/m
0,2-25m/s
Ne convient pas

+5 jusqu'a +40 °C

Rouleau
Type de rouleau
Diamétre des rouleaux

Matériau de rouleau

Interroll Série 1700
50 mm

Acier zingué, 1,5 mm

Entrainement
Tension nominale

Type d’entrainement

La combinaison des valeurs maximales n’est pas toujours possible.
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400 V

Courroie plate (transport)
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Modules clés Convoyeur a rouleaux Convoyeur a bande

Accessoires
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CONVOYEUR A ROULEAUX

RM 1210

Convoyeur d'alignement

Avec entralnement

Dimensions

BF Largeur nominale
LW Largeur utile

ML Longueur de module,

transport
™ Largeur de module
P Pas entre les rouleaux
HSG  Hauteur guidage latéral

Hauteur de convoyage
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620, 840, 1025, 1225 mm

BF

Max. 4216 mm

BF + 106 mm
60 mm
150, 300, 600 mm

338 mm
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