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조립 및 설치

단일 PLC에 여러 오류 신호 연결

오류 신호를 해석하려면 입력 VEXT에 24V DC의 전압을 공급해야 합니다.

	¾ 이전 DriveControl의 ERROR 출력을 후속 DriveControl의 입력 Common GND와 연결합니다.

DriveControl 
NPN

Co
m

m
on

 G
N

D

U
EX

T

Er
ro

r

PLC
Input

+ 24 V DC

GND

DriveControl 
NPN

Co
m

m
on

 G
N

D

U
EX

T

Er
ro

r

DriveControl 
NPN

Co
m

m
on

 G
N

D

U
EX

T

Er
ro

r

작동 전압이 꺼지면 ERROR 출력이 "오류" 상태로 전환됩니다. 이를 통해 여러 DriveControl 장치에서 오류 
신호가 연결되고 DriveControl 장치의 작동 전압이 꺼져 있거나 케이블 오류(접점 분리, 케이블 파손)가 
발생한 경우에도 올바른 오류 메시지가 제공될 수 있습니다.

작동 전압이 켜지면 내부 마이크로 컨트롤러가 제어할 때까지 오류 신호가 발생합니다. 오류가 없으면, 
작동 전압이 켜진 후 약 400ms 이내에 오류 신호가 종료됩니다.

참고

극성이 잘못되면 DriveControl이 복구할 수 없는 방식으로 손상됩니다.

공급 전압 VEXT의 극성이 올바른지 확인하십시오. 
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시작 및 작동

6	 시작 및 작동
6.1	 시작

최초 시작 전 점검

	¾ DriveControl의 베이스 플레이트가 프로필에 올바르게 연결되고 모든 나사가 올바르게 조여졌는지 
확인하십시오.

	¾ 다른 구성 요소에 대한 인터페이스를 통해 추가 위험이 형성되지 않도록 하십시오.

	¾ 배선이 사양 및 법률 조항을 준수하는지 확인하십시오.

	¾ 모든 보호 장비를 확인하십시오.

	¾ 컨베이어 시스템 옆의 위험 지역에 사람이 없는지 확인하십시오.

6.2	 구성 옵션

속도 설정

RollerDrive의 속도는 DriveControl을 통해 다음의 두 가지 방법으로 조정할 수 있습니다.

•	 DIP 스위치를 통해 내부적으로. 이 방법이 선호되며 보다 미세하게 증가시킬 수 있습니다.

•	 8개 레벨의 3개 디지털 입력을 통해 외부적으로(작동 중에 속도 변경이 가능하므로 PLC의 해당 회로를 
통해 준램프 기능을 구현 가능).

이 속도 설정은 DriveControl에 의해 아날로그 제어 전압으로 변환된 후 RollerDrive에 의해 목표값 
설정으로 해석됩니다. 이 목표값 설정은 RollerDrive 기어 및 해당 직경과 관련성이 없습니다. 
RollerDrive의 가속 및 감속 특성은 자체 관성 모멘트, 사용된 기어, 컨베이어 속도, 연결된 컨베이어 
롤러의 관성 모멘트, 선택한 작동 매체 및 운송되는 질량에 의해 결정됩니다.

속도는 사용되는 RollerDrive 장치의 다양한 정격 속도 및 기어 단계에 따라 달라집니다. 
•	 RollerDrive EC310 = 정격 속도 6000rpm
•	 RollerDrive EC5000 AI = 정격 속도 6900rpm
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DIP 스위치를 통한 속도 사전 선택

DriveControl에서 DIP 스위치 
SPEED의 위치

RollerDrive EC310의 기어비 속도

[m/s]

A B C D 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1

켜짐 켜짐 켜짐 켜짐 1.75 1.31 0.98 0.79 0.65 0.44 0.33 0.25 0.16

켜짐 켜짐 켜짐 꺼짐 1.63 1.22 0.92 0.73 0.61 0.41 0.31 0.23 0.15

켜짐 켜짐 꺼짐 켜짐 1.51 1.13 0.85 0.68 0.57 0.38 0.28 0.21 0.14

켜짐 켜짐 꺼짐 꺼짐 1.39 1.04 0.78 0.63 0.52 0.35 0.26 0.20 0.13

켜짐 꺼짐 켜짐 켜짐 1.27 0.95 0.72 0.57 0.48 0.32 0.24 0.18 0.12

켜짐 꺼짐 켜짐 꺼짐 1.15 0.86 0.65 0.52 0.43 0.29 0.22 0.16 0.11

켜짐 꺼짐 꺼짐 켜짐 1.03 0.78 0.58 0.47 0.39 0.26 0.19 0.15 0.10

켜짐 꺼짐 꺼짐 꺼짐 0.92 0.69 0.52 0.41 0.34 0.23 0.17 0.13 0.09

꺼짐 켜짐 켜짐 켜짐 0.80 0.60 0.45 0.36 0.30 0.20 0.15 0.11 0.07

꺼짐 켜짐 켜짐 꺼짐 0.68 0.51 0.38 0.31 0.25 0.17 0.13 0.10 0.06

꺼짐 켜짐 꺼짐 켜짐 0.56 0.42 0.32 0.25 0.21 0.14 0.11 0.08 0.05

꺼짐 켜짐 꺼짐 꺼짐 0.44 0.33 0.25 0.20 0.17 0.11 0.08 0.06 0.04

꺼짐 꺼짐 켜짐 켜짐 0.32 0.24 0.18 0.15 0.12 0.08 0.06 0.05 0.03

꺼짐 꺼짐 켜짐 꺼짐 0.21 0.15 0.12 0.09 0.08 0.05 0.04 0.03 0.02

꺼짐 꺼짐 꺼짐 켜짐 0.09 1) 0.07 1) 0.05 1) 0.04 1) 0.03 1) 0.02 1) 0.02 1) 0.01 1) 0.01 1)

꺼짐 꺼짐 꺼짐 꺼짐 입력 SPEED A, B, C에서의 신호에 해당
20°C의 주변 온도에서 공칭 값

1) �케이블의 공차 및/또는 전압 강하로 인해 RollerDrive가 이러한 설정으로 회전하지 않을 수 있습니다. 이 
경우 다음으로 높은 설정과 속도 또는 자유 속도 선택(MultiControl)이 있는 컨트롤을 선택해야합니다.
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DriveControl에서 DIP 스위치 
SPEED의 위치

RollerDrive EC5000 AI의 기어비 속도

[m/s]

A B C D 9:1 13:1 18:1 21:1 30:1 42:1 49:1 78:1 108:1

켜짐 켜짐 켜짐 켜짐 2.01 1.39 1.00 0.86 0.60 0.43 0.37 0.23 0.17

켜짐 켜짐 켜짐 꺼짐 1.87 1.29 0.93 0.80 0.56 0.40 0.34 0.22 0.16

켜짐 켜짐 꺼짐 켜짐 1.73 1.20 0.87 0.74 0.52 0.37 0.32 0.20 0.14

켜짐 켜짐 꺼짐 꺼짐 1.60 1.10 0.80 0.68 0.48 0.34 0.29 0.18 0.13

켜짐 꺼짐 켜짐 켜짐 1.46 1.01 0.73 0.63 0.44 0.31 0.27 0.17 0.12

켜짐 꺼짐 켜짐 꺼짐 1.32 0.91 0.66 0.57 0.40 0.28 0.24 0.15 0.11

켜짐 꺼짐 꺼짐 켜짐 1.18 0.82 0.59 0.51 0.36 0.25 0.22 0.14 0.10

켜짐 꺼짐 꺼짐 꺼짐 1.05 0.72 0.52 0.45 0.31 0.22 0.19 0.12 0.09

꺼짐 켜짐 켜짐 켜짐 0.91 0.63 0.46 0.39 0.27 0.20 0.17 0.11 0.08

꺼짐 켜짐 켜짐 꺼짐 0.77 0.54 0.39 0.33 0.23 0.17 0.14 0.09 0.06

꺼짐 켜짐 꺼짐 켜짐 0.64 0.44 0.32 0.27 0.19 0.14 0.12 0.07 0.05

꺼짐 켜짐 꺼짐 꺼짐 0.50 0.35 0.25 0.21 0.15 0.11 0.09 0.06 0.04

꺼짐 꺼짐 켜짐 켜짐 0.36 0.25 0.18 0.15 0.11 0.08 0.07 0.04 0.03

꺼짐 꺼짐 켜짐 꺼짐 0.22 0.16 0.11 0.10 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02

꺼짐 꺼짐 꺼짐 켜짐 0.09 1) 0.06 1) 0.04 1) 0.04 1) 0.03 1) 0.02 1) 0.02 1) 0.01 1) 0.01 1)

꺼짐 꺼짐 꺼짐 꺼짐 입력 SPEED A, B, C에서의 신호에 해당
20°C의 주변 온도에서 공칭 값

1) �케이블의 공차 및/또는 전압 강하로 인해 RollerDrive가 이러한 설정으로 회전하지 않을 수 있습니다. 이 
경우 다음으로 높은 설정과 속도 또는 자유 속도 선택(MultiControl)이 있는 컨트롤을 선택해야합니다.
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디지털 입력을 통한 속도 사전 선택

요구사항: 모든 DIP 스위치는 OFF로 설정해야 합니다.

	¾ RollerDrive를 원하는 속도로 시작하려면 아래 표에 따라 SPEED A, B, C의 외부 입력을 (H)igh 또는 
(L)ow의 논리 레벨로 설정하십시오.

	¾ 속도를 조정하려면 입력 SPEED A, B, C의 신호를 적절하게 변경하십시오.

	¾ RollerDrive를 중지하려면 모든 입력 SPEED A, B, C를 논리 레벨 (L)ow로 전환합니다.

내부 속도 설정이 우선됩니다. 속도가 외부에서 지정되는 동안 내부 DIP 스위치 SPEED A, B, C, 
D 중 하나 이상이 ON으로 설정된 경우 RollerDrive는 외부 입력의 신호와 관계없이 내부 설정 
속도로 회전합니다. 모든 내부 DIP 스위치 SPEED A, B, C, D가 OFF로 설정되면 RollerDrive는 외부 
입력을 통해 설정된 속도로 다시 한 번 회전합니다.

입력

DriveControl에서의 속도

RollerDrive EC310의 기어비 속도

[m/s]

A B C 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1

L L L 1.75 1.31 0.98 0.79 0.65 0.44 0.33 0.25 0.16

L L H 1.47 1.10 0.82 0.66 0.55 0.37 0.27 0.21 0.14

L H L 1.19 0.89 0.67 0.53 0.44 0.30 0.22 0.17 0.11

L H H 0.91 0.68 0.51 0.41 0.34 0.23 0.17 0.13 0.08

H L L 0.65 0.49 0.36 0.29 0.24 0.16 0.12 0.09 0.06

H L H 0.37 0.28 0.21 0.17 0.14 0.09 0.07 0.05 0.03

H H L 0.09 1) 0.07 1) 0.05 1) 0.04 1) 0.03 1) 0.02 1) 0.02 1) 0.01 1) 0.01 1)

H H H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20°C의 주변 온도에서 공칭 값

1) �케이블의 공차 및/또는 전압 강하로 인해 RollerDrive가 이러한 설정으로 회전하지 않을 수 있습니다. 이 
경우 다음으로 높은 설정과 속도 또는 자유 속도 선택(MultiControl)이 있는 컨트롤을 선택해야합니다.
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입력

DriveControl에서의 속도

RollerDrive EC5000 AI의 기어비 속도

[m/s]

A B C 9:1 13:1 18:1 21:1 30:1 42:1 49:1 78:1 108:1

L L L 2.01 1.39 1.00 0.86 0.60 0.43 0.37 0.23 0.17

L L H 1.68 1.17 0.84 0.72 0.50 0.36 0.31 0.19 0.14

L H L 1.36 0.94 0.68 0.58 0.41 0.29 0.25 0.16 0.11

L H H 1.03 0.72 0.52 0.44 0.31 0.22 0.19 0.12 0.09

H L L 0.74 0.51 0.37 0.32 0.22 0.16 0.14 0.08 0.06

H L H 0.41 0.28 0.21 0.18 0.12 0.09 0.08 0.05 0.03

H H L 0.09 1) 0.06 1) 0.04 1) 0.04 1) 0.03 1) 0.02 1) 0.02 1) 0.01 1) 0.01 1)

H H H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20°C의 주변 온도에서 공칭 값

1) �케이블의 공차 및/또는 전압 강하로 인해 RollerDrive가 이러한 설정으로 회전하지 않을 수 있습니다. 이 
경우 다음으로 높은 설정과 속도 또는 자유 속도 선택(MultiControl)이 있는 컨트롤을 선택해야합니다.

DriveControl의 가속 및 감속 램프에 DIP 스위치 RAMP를 사용하는 경우의 가속

RAMP DIP 스위치의 위치

켜짐 꺼짐

t = 0.39초의 가속 및 감속 램프 켜짐. 시간은 최대 
속도와 관련이 있습니다. 저속 사전 선택의 경우 
램프가 비례적으로 감소합니다.

RollerDrive는 응용 분야에 따라 최대한 빠르게 
가속 및 감속합니다.
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7	 유지관리 및 청소

주의

잘못된 절차를 따르면 부상이 발생할 위험이 있습니다.

	¾ 유지관리 및 수리 작업은 공인 및 교육을 이수한(전문가) 인력에 의해서만 수행되어야 합니다.

	¾ 유지관리 및 수리 작업은 시스템이 전원공급장치에서 분리된 경우에만 수행해야 합니다. 
DriveControl의 전원을 끄고 실수로 다시 켜지지 않도록 하십시오.

	¾ 유지관리 또는 청소 작업이 수행되고 있음을 나타내는 표지판을 게시하십시오.

7.1	 유지관리

DriveControl 점검

DriveControl 자체는 유지관리가 필요하지 않습니다. 그러나 오류 발생을 방지하기 위해 연결부 및 
고정부를 정기적으로 점검해야 합니다.

	¾ 컨베이어에 대한 정기 검사 및 유지관리 작업 과정에서 DriveControl의 나사가 여전히 단단히 
조여져 있고 케이블이 여전히 올바르게 배열되어 있으며 해당 연결이 올바르게 연결되어 있는지 
확인하십시오.

DriveControl 교체

DriveControl이 손상되었거나 결함이 있는 경우 교체해야 합니다.

DriveControl을 개봉하지 마십시오.

	¾ 새 DriveControl을 설치하십시오(„해체“ 페이지에서 35 및 „DriveControl 조립“ 페이지에서 19 
참조).

7.2	 청소

습한 환경에서는 먼지와 이물질로 인해 단락이 발생할 수 있습니다. 따라서 오염된 환경을 정기적으로 
청소하여 DriveControl의 손상을 유발할 있는 단락을 방지하십시오.

참고

부적절하게 청소하면 DriveControl이 손상될 수 있습니다.

	¾ DriveControl을 액체에 담그지 마십시오.

	¾ 필요한 경우, 먼지 또는 이물질이 있으면 진공 청소기로 청소하십시오.

	¾ DriveControl을 보다 철저하게 청소하려면 전원공급장치에서 연결을 끊고 분리한 후 젖은 천으로 
닦으십시오.
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8	 오류 발생 시 지원
8.1	 문제 해결

결함 가능한 원인 해결 방법

DriveControl이 작동하지 
않거나 올바르게 작동하지 
않습니다.

전원이 공급되지 않음 	¾ 전원공급장치의 출력 
전압이 지정된 전압 범위 
이내인지 확인하십시오.

	¾ 연결을 확인하고 필요한 
경우 수정하십시오.

DIP 스위치의 잘못된 위치 	¾ DIP 스위치의 위치를 
확인하고 필요한 경우 
수정하십시오( 17
페이지의 "DIP 스위치" 
참조).

DriveControl에 결함이 있거나 
손상되었습니다.

내부 퓨즈가 작동되었거나 결함이 
있습니다.

	¾ DriveControl 교체

다음과 같은 오류가 발생하면 오류 신호가 활성화됩니다.

•	 RollerDrive에서의 오류

•	 RollerDrive가 연결되지 않음

•	 전압이 지정된 범위(상한 또는 하한)를 벗어납니다.

•	 초퍼 저항이 과열됨

•	 초기화 단계
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8.2	 LED 알아보기

LED는 DriveControl 및 RollerDrive의 작동 상태에 대한 정보를 제공합니다.

설명 매개 변수 LED 
준비

LED 
결함

RD 속도 오류 의견

퓨즈 결함 꺼짐 켜짐 = 0 수리 불가

RD 오류 높음 켜짐 
/ F

FS 변경 사항 
없음

높음 RollerDrive에 결함이 
있는지 또는 교체해야 
하는지 결정

RD가 연결되지 않음 RD ERROR 
높음에 해당

켜짐 
/ F

FS 변경 사항 
없음

높음 RollerDrive 연결

전압이 지정된 범위 
VBmin24, VBmax24를 
벗어남

24V 꺼짐 FS = 0 높음 VB가 허용 범위로 
돌아오면 자동 종료

초퍼의 과도한 온도 T ≥ TChmax 켜짐 F = 0 높음 초퍼 비활성화, 초퍼를 
TCh < TChmax로 냉각

초퍼 과부하 초퍼가 
활성화됨

꺼짐 F = 0 높음 자동 종료

RD 회전 오류 없음 F 꺼짐 ≠ 0 낮음 -

RD가 회전하지 않음 오류 없음 켜짐 꺼짐 = 0 낮음 "시작 신호" 없음

초기화 단계 꺼짐 켜짐 = 0 높음

FS = LED가 천천히 깜박임(0.5초 켜짐, 1.5초 꺼짐)
F = LED가 빠르게 깜박임(0.5초 켜짐, 0.5초 꺼짐)
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해체 및 폐기

9	 해체 및 폐기

주의

잘못된 절차를 따르면 부상이 발생할 위험이 있습니다.

	¾ 해체는 유자격 공인 인력에 의해서만 수행되어야 합니다.

	¾ 시스템이 전원공급장치에서 분리된 경우에만 DriveControl을 해체하십시오.
	¾ DriveControl의 전원을 끄고 실수로 다시 켜지지 않도록 하십시오.

9.1	 해체

	¾ DriveControl에서 모든 케이블을 제거합니다.

	¾ DriveControl을 컨베이어 프레임에 연결하기 위해 사용한 나사를 풉니다.

	¾ 컨베이어 프레임에서 DriveControl을 제거합니다.

9.2	 폐기

운영 회사는 올바른 절차에 따라 DriveControl을 폐기할 책임이 있습니다. 이와 관련하여 
DriveControl 및 포장의 폐기에 대한 산업별 및 현지 규정을 준수해야 합니다.
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부록

10	 부록
10.1	 DriveControl 연결 관련 전기 데이터

입력/출력 연결

입력 24V(핀 2)

속성 갈바닉 분리

전압 범위 19~26V DC

절연 강도 최대 500Veff 1분, 50Hz

역극성 보호 최대 30V DC

전류 소비량 최대 100mA 외부 회로를 통해 보장되어야 함

출력 오류(핀 3)

속성 갈바닉 분리, 외부 전압 공급이 허용되지 않음

절연 강도 최대 500Veff 1분, 50Hz

오류에 대한 논리 레벨 최대 1V DC

결함에 대한 출력 전류 최대 1mA

결함이 없는 로직 레벨 10~26V DC

결함이 없는 출력 전류 최대 50mA 단락 방지 아님
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부록

입력 SPEED A, SPEED B, SPEED C 및 DIR(핀 4~7)

속성 진동 방지, 갈바닉 분리

역극성 보호 최대 30V DC

과전압 보호 최대 30V DC 영구적, 고조파 없음

절연 강도 최대 500Veff 1분, 50Hz

로직 레벨, 낮음 0~1V DC 로직 레벨 0 = L = 비활성

입력 전류, 낮음 최대 0.1mA

로직 레벨, 높음 19~26V DC 로직 레벨 1 = H = 활성

입력 전류, 높음 2.5~4.5mA
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부록

RollerDrive 연결

전원공급장치(핀 1, 3)

정격 값 24V DC

전압 범위 19~26V DC

잔류 맥동 최대 600mVPP

정격 전류 2.3A

시동 전류 최대 5A 최대 250ms > 2.3A,
시간에 따른 전류 코스, 삼각형 
모양, 듀티비 ≤ 19%

전압 피드백 안정성 최대 35V DC 고조파 없음

최대 500ms, 500ms 이후에 예비 
전압은 ≤ 27V이어야 함,
최대 듀티비 27%

출력: 회전 방향

속성 갈바닉 분리되지 않음, 단락 방지, 외부 전압 공급이 허용되지 않음

과전압 보호 최대 30V DC

반시계 방향 회전 최대 4V 논리 레벨 0

출력 전류, 낮음 최대 1mA 부하 저항 = 57kΩ

시계 방향으로 회전 최소 7V 논리 레벨 1

출력 전류, 높음 최대 0.2mA 단락용
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부록

입력: 오류(핀 4)

속성 갈바닉 분리 없음

역극성 보호 최대 30V DC

최대 전압 30V DC

로직 레벨, 낮음 최대 8.5V DC @ 1.5mA
로직 레벨 0 = L = 오류 없음

잔류 전류, 낮음 1.5mA
최대 5mA

로직 레벨, 높음 12~30V DC 로직 레벨 1 = H = 오류

잔류 전류, 높음 최대 0.01mA

출력: 속도(핀 5)

속성 갈바닉 분리 없음

모터 제어 전압의 속도 설정 
범위

2.3~10V DC RollerDrive 회전

정지 범위 0~2V DC RollerDrive가 회전하지 않음

모터 제어 전압의 정확도 5% 21°C에서 2.3~10V DC의 모터 
제어 전압

모터 제어 전압의 맥동 250mVPP 50Ω

최대 모터 제어 전류에 대한 
부하

0.16~ 2mA RollerDrive의 입력 저항: 66kΩ

변화율 4.5~5V/ms 0~100% 모터 제어 전압



40 / 42
버전 1.0 (2021/04) 온라인
원본 사용 설명서의 번역

부록

10.2	 원본 적합성 선언의 번역

제조사

Interroll Co. Ltd.		
Block B&C, Ecological Science Hub
No.1 Ke Zhi Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

상기에 의해

•	 Interroll DriveControl 20 NPN

는 전기한 지침에 따라 해당 조항 및 관련 CE 마킹을 준수함을 선언합니다.

적용된 조정 표준 목록:
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN IEC 63000:2018

기술 문서 편집 권한:
Interroll Engineering GmbH, Höferhof 16, 42929 Wermelskirchen, Germany

EU 적합성 선언
EMC 지침 2014/30/EU
RoHS 지침 2011/65/EU
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