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Sobre este documento

1 Sobre este documento

1.1 Notas relativas ao manuseio do manual de instrucdes

Neste manual de instrugdes séo descritos os seguintes tipos de Pallet Drives:
« DP 0080
« DP 0089

1.1.1 Conteiudos deste manual de instru¢des

Este manual de instrucdes contém notas e informagdes importantes relativas as diversas fases operacionais do Pallet
Drive.

O manual de instrucdes descreve o Pallet Drive por ocasido do fornecimento pela Interroll.

Para modelos especiais valem, além deste manual de instru¢ées, acordos contratuais e documentagdes técnicas
especiais.

1.1.2 O manual de instru¢ées é parte integrante do produto

* Para garantir um funcionamento perfeito e seguro, assim como para o cumprimento de eventuais direitos
decorrentes da garantiq, leia primeiro o manual de instru¢des e respeite os avisos.

* Guarde o manual de instru¢des préximo do Pallet Drive.

* Entregue o manual de instru¢des a futuros proprietdrios ou usudrios.

* AVISO! O fabricante néo assume qualquer responsabilidade por danos ou falhas de funcionamento resultantes da
inobservéancia das instru¢des contidas neste manual.

* Se ainda houverem questdes apés a leitura do manual de instrucdes, entre em contato com o servico pés-venda
da Interroll. Uma lista dos parceiros locais encontra-se na internet em www.interroll.com.
1.2 Avisos utilizados neste documento

Os avisos utilizados neste documento advertem relativamente a perigos que possam surgir durante a utilizagéo do
Pallet Drive. Existem quatro niveis de perigo, com as seguintes palavras de sinalizacdo:

A\ emco N

Indica um perigo com um risco elevado que resulta em morte ou lesdes graves se néo for evitado.

LN

Indica um perigo com um risco médio, pode resultar em morte ou lesdes graves se néo for evitado.

Indica um perigo com um risco reduzido que pode resultar em lesdes leves ou graves se néo for evitado.

ATENCAO

Identifica um perigo que resulta em danos materiais.
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Seguranca

2 Seguranca
2.1 Estado da tecnologia

O Pallet Drive é muito confidvel, pois foi construido com base na tecnologia mais recente que existe; no entanto,
podem ocorrer perigos durante sua utilizaggo.

O desrespeito das avisos apresentados neste manual de instrucdes pode provocar ferimentos graves com risco de
vida!

* Leia atentamente o manual de instrucdes e observe o seu contetdo.

* Observe as disposi¢des locais aplicaveis em matéria de prevengdo de acidentes e os regulamentos gerais de
seguranga.

2.2 Utiliza¢do conforme as disposicdes

O Pallet Drive foi projetado para o uso em ambientes industriais, supermercados e aeroportos e é usado para o
transporte de mercadorias, tais como paletes, caixas ou caixotes. O Pallet Drive deve ser integrado em uma unidade
transportadora ou em um sistema de transporte. Qualquer outro tipo de utilizagdo é considerado como né&o estando
em conformidade com os fins previstos.

Na&o é permitido efetuar alteracdes ndo autorizadas que possam afetar a seguranca do produto.

O Pallet Drive s6 deve ser operado dentro dos limites de poténcia pré-determinados.

23 Utiliza¢do para fins néo previstos
O Pallet Drive n&o deve ser utilizado para o transporte de pessoas. O Pallet Drive néo foi elaborado para suportar
golpes e pancadas.

O Pallet Drive n&o é previsto para ser utilizado debaixo d'dgua. Uma érea de aplicacdo, como esta, leva finalmente
& penetracdo de dgua e com isto a uma curto-circuito ou dano no motor.

O Pallet Drive néo deve ser utilizado como acionamento de guindastes ou de dispositivos de elevacdo, nem para
cordas, cabos ou correntes a eles pertencentes.

Aplicacées divergentes da aplicacdo prevista do Pallet Drive requerem a permisséo da Interroll.

Se ndo tiver sido determinado por escrito e /ou em uma proposta, a Interroll e os seus revendedores ndo assumem
nenhuma responsabilidade por danos no produto nem falhas do produto, que sejam resultado do desrespeito a estas
especificacdes e limitagdes (ver capitulo ,Dados técnicos” e ,Dados elétricos” da respectiva série).

24 Qualifica¢do do pessoal

Pessoal ndo qualificado ndo é capaz de identificar riscos e, portanto, estd exposto a riscos mais elevados.
» Somente pessoal qualificado deve ser encarregado das tarefas descritas neste manual.

* A empresa usuéria deve assegurar que o pessoal trabalha em conformidade com as regulamentacdes locais e com
as normas para trabalho seguro e estd consciente dos riscos.

Os seguintes grupos-alvo s&o abordados nesse manual:

Operadores

Os operadores s&o treinados na operacdo e limpeza do produto e siga as regras de seguranca.
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Seguranca

Pessoal de servi¢o

O pessoal de servico tem formacéo técnica especializada ou completou a formagdo fornecida pelo fabricante e
realiza os trabalhos de transporte, montagem, manutencdo e reparacéo.

Eletricistas

Pessoas que trabalham em instalagdes elétricas tém que ter recebido uma formacdo profissional especifica.

25 Perigos

Aqui encontram-se informagdes sobre diferentes fipos de perigos ou danos que possam ocorrer ao utilizar o Pallet
Drive.

Danos pessoais

* Os trabalhos de manutencdo e de reparo no aparelho sé devem ser executados por pessoal especializado
autorizado e cumprindo as diretrizes vigentes.

* Antes de ligar o Pallet Drive deverd ser assegurado que nenhum pessoal néo autorizado se encontra nas
proximidades do transportador.

Eletricidade

Trabalhos de instalagdo e de manutencdo sé devem ser realizados apés terem sido cumpridas as seguintes cinco
regras de seguranca:

* Desligar

* Proteger contra religacéo

* Verificar a auséncia de tensdo em todos os polos
* Ligar & terra e curto-circuitar

* Cobrir ou cercar componentes vizinhas que estejam sob tensdo

Pecas rotativas

* Ndo tocar nas éreas entre o Pallet Drive e as cintas transportadoras ou as correntes de roletes.
* Cabelos longos devem ser amarrados.

* Use vestudrio de trabalho justo.

* Evite utilizar j6ias, como por exemplo colares ou pulseiras.

Partes quentes do motor
* Colocar avisos adequados no tapete rolante.

* Nao tocar na superficie do Pallet Drive. Isto também pode levar a queimaduras, mesmo a temperaturas de
funcionamento normais.

Ambiente de trabalho

* Nao utilize o Pallet Drive em dreas com risco de explosdo.

* Remova material e objetos desnecessarios da zona de trabalho.
* Use calcado de protegdo.

* Especificar e monitorar exatamente a colocac&o do material a ser transportado.
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Seguranca

Falhas durante o servigo
* Verifique regularmente se o Pallet Drive apresenta danos visiveis.

* Se houver fumaga, ruidos estranhos ou material a ser transportado bloqueado ou defeituoso, o Pallet Drive deverd
ser imediatamente bloqueado de modo que n&o possa ser ligado acidentalmente.

* Contatar imediatamente o pessoal especializado para verificar a causa da avaria.

* Nao pisar no Pallet Drive nem no transportador/na instalagdio de transporte, em que esté instalado(a), durante o
funcionamento.

Manutengéo

* O produto deve ser examinado, regularmente, quanto a danos visiveis, ruidos anormais e se deve verificar se as
guarnicdes, os parafusos e as porcas estdo firmes. N&o é necessaria uma manutencéo adicional.

* Ndao abrir o Pallet Drive.

Partida acidental do motor

* Cuidado durante a instalagéio, manutengédo e limpeza ou em caso de avaria: Proteja a Pallet Drive contra arranque
ndo intencional.

2.6 Pontos de interface com outros aparelhos

Ao ligar o médulo a um Pallet Drive completo, podem surgir pontos perigosos. Estes pontos ndo fazem parte deste
manual de instruces, tendo, por isso, de ser andlisados durante o desenvolvimento e a colocag&o em funcionamento
da instalagdo completa.

* Apés a conexdo do Pallet Drive a uma instalagdo de transporte, deverd controlar a completa instalagdo antes de
ligar o transportador e verificar se hd novas fontes de perigo.

* Se necessdrio, tome outras medidas construtivas.

2.7 Disposicoes legais
Regulamento de concecéio ecolégica (UE) 2019/1781

As unidades de paletes Interroll ndo estdo sujeitas aos requisitos do Regulamento de Concecdo Ecolégica.

As unidades de paletes Interroll estdo excluidas do émbito de aplicagdo do Regulamento (UE) 2019/1781
com base no artigo 2.°, n.° 2, alinea a), uma vez que o motor elétrico integrado ndo pode ser testado e
operado independentemente da caixa de velocidades.
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Informacéo do produto

3 Informacéio do produto
3.1 Descricdo do produto

O Pallet Drive é um rolo de acionamento elétrico, completamente fechado. Ela substitui componentes externos como
motores e engrenagens que requerem uma manutencdo frequente.
O Pallet Drive pode operar em ambientes com alta carga de poluicéio por particulas grossas ou finas.

O Pallet Drive é acionado por um motor de inducdo trifésico assincrono. Ele sé pode ser adquirido em um nivel de
poténcia e para a maioria das tensdes de rede internacionais.

O Pallet Drive ndo contém éleo e néo se destina a uma operacdo continua.

3.2 Opcdes

Proteg¢do contra superaquecimento integrada

um disjuntor térmico, integrado no cabecote do enrolamento, protege contra sobreaquecimento. O disjuntor dispara
quando o motor sobreaquece.Ele deve, no entanto, ser conectado a um aparelho de comando externo apropriado
que interrompe a alimentac&o de corrente para o motor no caso de um sobreaquecimento (ver Protecdo térmica”).

Freio eletromagnético integrado

O freio eletromagnético integrado é capaz de suportar cargas. Ele atua diretamente sobre o eixo do rotor do Pallet
Drive e é acionado através de um retificador. A for¢a de retencéio de cada Pallet Drive com freio corresponde &
tragdio da correia do motor. O freio eletromagnético pode ser adquirido para todos os Pallet Drives (ver ,Freio

"

eletromagnético para o Pallet Drive”)

3.3 Prote¢do térmica

Em condi¢des de funcionamento normais, o disjuntor térmico, infegrado no enrolamento do estator, esté fechado.
Assim que a temperatura limite do motor for alcangada (sobreaquecimento), o disjuntor se abre a uma temperatura
pré-ajustada para evitar que o motor seja danificado.

/N\

O interruptor de seguranca térmico é resetado automaticamente, assim que o motor tiver se esfriado

Partida involuntéria do motor

> O interruptor de seguranca térmico deve ser comutado com um relé apropriado ou com um contator em
linha, para que a alimentacéo de corrente para o motor possa ser interrompida de forma segura, quando
o interruptor disparar.

> Deve ser assegurado que, apés um sobreaquecimento, o motor s6 possa ser ligado novamente por meio de
um botdo de confirmagdo.

> Apés um disparo do interruptor, deverd aguardar até o motor esfriar e assegurar-se, antes de ligar
novamente, de que ndo haja perigo para as pessoas.
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Informacédo do produto

O

Sy

O

Modelo padréo: limitador de temperatura, resetamento automético

Vida otil: 10.000 ciclos

AC cos ¢ =1 25A 250 V AC
cos ¢ = 0,6 1,6 A 250 V AC
DC 1,6 A 24V DC
1,25 A 48 VDC

Vida otil: 2.000 ciclos

AC cos @ =1 63 A 250 V AC
Temperatura de 40K £ 15K
comutagdo de retorno
Resisténcia <50 mQ
Tempo de ressalto de < 1ms
contato
3.4 Placa de caracteristicas do Pallet Drive

As indicagdes na placa de caracteristicas do Pallet Drive servem para a sua identificacéo. S6 assim o Pallet Drive
pode ser utilizado conforme as disposicdes.

Na tampa do Pallet Drive encontra-se uma placa de caracteristicas gravada a laser. Além disso, o Pallet Drive
também & fornecido com um adesivo que pode ser usado para documentagdo.
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Informacéo do produto

DP 0080

Asynchron 3-Phase

06/22/DE

Interroll Trommelmotoren GmbH
41836 Hiickelhoven
Ser.N : 12345678

i TTIAT

[ |
Ser.N°: 12345678 np: 2 - S3:50Y IEC 60034

o

Interroll Trommelmotoren GmbH fN: 50 Hz

41836 Huckelhoven UN: Y400V

) EL: 11000 mm— |
Made in Germany BR: 24 VDC IN: 0,25 A—‘ Weight: 10,040 kg

www.interroll.com
Asynchronous 3-Phase € 205,078 \
N 3

oron /G
b dwee e

vN: 0,81 m/s.

Placa de caracteristicas (2) para Pallet Drive DP 0080 / DP 0089
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Informacédo do produto

1 N° do diagrama de conexdes
2 Poténcia nominal
3 Numero de polos + modo operacional

4 Frequéncia nominal

5 Tensdo nominal com frequéncia nominal
6 Corrente nominal com frequéncia nominal
9 Cédigo QR

10 Fator de poténcia

12 NUmero de série

15 Endereco do fabricante

3.5 Identificacdo do produto

16 Simbolo CE
17 Simbolo UKCA/EAC
18 Simbolo UL

19 Comisséo eletrotécnica internacional: Padrdo para
motores de cilindro axial

20 Tipo + design
21 Comprimento de montagem
22 Peso

24 Velocidade circunferencial do tubo da carcaca do
motor

25 Produzido em semana/ano/pais

27 Dados técnicos da opgdo

Para a identificagdio de um Pallet Drive séo necessérias as indicacdes mencionadas abaixo. Os valores para um Pallet

Drive especifico podem ser anotados na ¢ltima coluna.

Informagdo Valor possivel
Placa de caracteristicas do Tipo de motor
Pallet Drive

NUmero de série

Velocidade em m/s

Valor préprio

Comprimento de montagem (EL) em mm

Nomero de polos

Poténcia em kW

Diametro do cilindro (digmetro  por ex., 80 mm

do tubo)

12 de 40
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Informacéo do produto

Interroll Product App

Os dados especificos do produto podem ser lidos através do cédigo QR impresso na placa de identificagdo. A
aplicagdo de produtos Interroll estd disponivel em todas as principais lojas de aplicagdes:

#_ Download on the

@& App Store

GET ITON
» Google Play

3.6 Dados técnicos
Nivel de protecéo IP54
Faixa de temperatura ambiente para aplicagdes de -5°Ca +40°C
normais
Tempos de ciclo (duragdo de ligagdio ED50) 120 paletes por hora
Tempos de rampa Pallet Drive: > 0,5 s
Altitude de montagem acima do nivel do mar max. 1000 m

37 Dados elétricos

Abreviacdes ver pagina 34.

P, m n, £ U, I, coso n 4 I/, MJM, M/M, M/M, M, R

N P N N N N R SN N ™M
W% min?  Hz \% A kgcm? Nm Q
70 2 2889 50 400 0,33 0,56 0,54 1,25 4,2 4 45 4 023 727
70 2 2889 50 230 0,57 0,56 0,54 1,25 4,2 4 4,5 4 023 727
3.8 Dimensdes

Todas as medidas dependentes de comprimento, no catdlogo e neste manual de instrucdes, correspondem as
especificacdes DIN/ISO 2768 (qualidade média).
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Informacédo do produto

A distancia recomendada entre os suportes de montagem (EL), considerando a expanséo térmica méxima e
as tolerancias internas, é de EL + 2 mm.

- AGL=EL+15 -
EL - 15
=57 RL=EL-70
)
SW20
< << I
5 —
M12x20/ v
e
- AGL=EL+15 _
_ EL R )
_V=62_ _ RL=EL-75
P SW20
)
3 g —
= —
0
I
e
Dimensdes do Pallet Drive
Tipo A EL AGL
mm mm mm
DP 0080 80 RL+V+13 RL+V+28
DP 0089 89 RL+V+13 RL+V+28
Versdo 1.3 (01/2024) pt
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Opc¢oes e acessoérios

4 Opc¢oes e acessorios

4.1 Freio eletromagnético para o Pallet Drive

O freio eletromagnético opcionalmente adquirivel tem efeito direto sobre o eixo do rotor. No caso de uma
interrup¢do de alimentagdio de corrente elétrica, o freio fecha e mantém o Pallet Drive em posicdio até a alimentagdo
de corrente ser restabelecida. A carga mantida pelo freio corresponde ao peso méximo de transporte especificado
para o Pallet Drive.

Caracteristicas:

* Atua diretamente sobre o eixo do rotor do Pallet Drive.

* Retém uma carga correspondente ao peso de transporte especificado.
* Operagdo através de um retificador externo.

* Temperatura operacional de =10 °C a +120 °C.

O torque de frenagem nominal é fortemente influenciado por condi¢des operacionais no interior do Pallet
Drive, assim como pela temperatura ambiente. Por motivos de seguranca, o torque de frenagem indicado
deveria ser reduzido em 50% para os cdlculos de carga.

Tipo de freio Torque de frenagem  Poténcia nominal ~ Tensdo de rede nominal Corrente nominal
nominal
Nm A% VDC mA

24 2 11 24 500

O disco de freio incorporado é uma peca de desgaste e, de acordo com as condi¢des de funcionamento, tem
uma vida 0til limitada. Em caso de um desgaste prematuro, serd necessério controlar e avaliar as condicdes de
funcionamento. As partes de desgaste do freio ndo esté&o incluidas na garantia do produto.

O torque de frenagem do tubo do Pallet Drive corresponde & relagéo de transmisséo do motor
multiplicada pelo torque de frenagem, exibido na tabela acima. Para a sua seguranga, ao projetar o freio,
deve ser calculada uma reserva de 25 %. O freio ndo é um freio imobilizador de seguranca.

Todos os freios sdo projetados para o funcionamento de partida/parada.

Os tempos de retardacéo de acionamento e desacionamento dos freios podem variar fortemente, dependendo dos
seguintes fatores:

* Temperatura ambiente

* Temperatura operacional interna do Pallet Drive
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Opc¢oes e acessérios

4.2 Pallet Drive assincrono com inversores de frequéncia

4.2.1 Torque dependendo da frequéncia de entrada

T/TN

! N
0,9 N
0.8
07
0,6
05
0,4
0,3
0,2
0,1
0 10 20 30 40 50 60 70|f/ Hz

Frequéncia operacional [Hz] 5 10 15 20 25 30-50
Torque do motor disponivel em % 80 85 90 95 100 100
com frequéncia nominal do motor

de 50 Hz

A dependéncia do torque, apresentada na parte superior da figura, é expressa como P = T x w. Com uma
frequéncia operacional reduzida, inferior a 20/24 Hz, o torque do motor é reduzido devido a condi¢des de
dissipagdo de calor modificadas.

4.2.2 Parametros do inversor de frequéncia

Frequéncia de ciclo:

uma alta frequéncia de ciclo leva a um melhor grau de aproveitamento do motor. Frequéncias ideais sdo as
de 8 ou de 16 kHz.Parametros, como, por exemplo, a qualidade do teste de concentricidade (motor funciona
concentricamente) e o desenvolvimento de ruidos, também séo positivamente influenciados por altas frequéncias.

Aumento de tensdo:

Os accionamentos de paletes séo geralmente adequados para o funcionamento com conversores de frequéncia e,
por conseguinte, também para velocidades de subida de tens&o elevadas.

No entanto, as velocidades de subida de tensdo elevadas em conjunto com cabos de motor longos provocam tensées
de impulso elevadas, que sobrecarregam e envelhecem o sistema de isolamento. Para evitar o envelhecimento
prematuro do isolamento do enrolamento e, consequentemente, danos no acionamento de paletes, podem ser
instalados bobinas de motor, filtros dU/dt ou mesmo filtros sinusoidais entre o inversor e o acionamento de paletes.
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Opc¢oes e acessoérios

Consulte o manual de instruges do conversor de frequéncia para saber qual o comprimento do cabo acima do qual
esta medida é recomendada.

Tensdo:

se para o Pallet Drive for montado um inversor de frequéncia com uma alimentagdio monofdasica, deverd ser
assegurado que o motor indicado seja apropriado para a tensdo de saida do inversor de frequéncia e devidamente
conectado.

Parémetros de inversores de frequéncia:

os inversores de frequéncia s@o normalmente fornecidos com ajustes de fébrica. Assim, normalmente, o inversor ndo
estd imediatamente pronto para funcionar. Os parémetros devem ser adaptados ao motor em questéo.A pedido,
pode ser enviado para os inversores de frequéncia, que sdo vendidos pela Interroll, um manual de instrugdes
especialmente criado para Pallet Drive, para o respectivo inversor de frequéncia.

Frequéncia méaxima:

o Pallet Drive s6 deve ser operado em uma faixa de frequéncia de 10 - 60 Hz.
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5 Transporte e armazenagem

5.1 Transporte

Perigo de ferimentos devido a um transporte incorreto

> Os trabalhos de transporte sé devem ser realizados por pessoal de servico.

> Para motores de cilindro axial com um peso de 20 kg ou mais, se deveré utilizar um guindaste ou um
dispositivo de elevacdo durante o transporte. A carga til da corda de elevacdo ou do dispositivo de

elevagdo deve ser superior ao peso do Pallet Drive. O cabo do guindaste e o dispositivo de elevagdo
devem estar firmemente fixos nos eixos do Pallet Drive.

> Nao empilhar as paletas.
> Antes do transporte deverd assegurar-se de que o Pallet Drive estd suficientemente fixo.
ATENCAO
Perigo de danos no Pallet Drive devido a transporte desapropriado
> Evitar fortes golpes durante o transporte.
> Nao levantar o Pallet Drive pelo cabo nem pela caixa de terminais.
> N&o transportar os motores de cilindro axial entre dreas quentes e frias. Isso pode levar & formagéo de

4gua condensada.

> Durante o transporte em contentores para transporte marinho, deve ser assegurado que a temperatura no
contentor ndo estd permanentemente acima de 70 °C (158 °F).

1. Controlar cada Pallet Drive apés o transporte e verificar se apresenta danos.
Se forem verificados danos, se deve fotografar as partes danificadas.

No caso de um dano de transporte, se deve informar imediatamente o expedidor e a Interroll, para n&o
perder os direitos de indenizacdo.

5.2 Armazenamento

Perigo de ferimentos devido a um armazenamento incorreto

> Nao empilhar as paletes.
> Empilhar no méximo quatro caixas de papel&o.
> Observar que estejam fixas corretamente.
1. Armazenar o Pallet Drive, na horizontal, em local limpo, seco e fechado entre +15 a +30 °C; protegido

contra condi¢des molhadas e umidade.

2. Controlar cada Pallet Drive apés o armazenamento e verificar se apresenta danos.
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6 Montagem e instalag¢éo

6.1 Avisos para a instalac¢éo

Perigo de ferimentos devido a montagem incorrectal

Em caso de montagem incorrecta, o acionamento de paletes bate contra o suporte de montagem durante o
processo de inversdo. Isto pode levar, a longo prazo, & quebra de material, & queda de componentes ou &
danificacdo do cabo.

> Observar a posicdo de montagem.
> Observar a folga axial de no minimo 1,0 mm e no méximo 2,0 mm.
> Observar uma folga de tor¢do de, no méximo, 0,4 mm.
ATENCAO
Perigo de danos materiais que possam levar a uma falha ou a uma reduzida vida 6til do Pallet Drive
> Né&o deixar o Pallet Drive cair nem utilizd-lo de forma incorreta, para evitar danos internos.
> Controlar cada Pallet Drive antes da instalag&o e verificar se apresenta danos.
> Naéo segurar, nem transportar nem fixar o Pallet Drive pelos cabos que saem do eixo do motor ou pela

caixa de terminais, para evitar danos nas pegas e nas vedagdes internas.

> Néo torcer o cabo do motor.

6.2 Montagem do Pallet Drive

6.2.1 Posicionamento do Pallet Drive

Assegure-se de que os dados na placa de caracteristicas estejam corretos e coincidam com o produto encomendado
e confirmado.

A instalac&o de um Pallet Drive sé é permitida em aplicagdes horizontais. Se houver duvidas, entre em
contato com a Interroll.

O Pallet Drive deve ser montado horizontalmente com uma margem de +/- 2°. O Pallet Drive pode ser
montado em qualquer sentido.
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6.2.2 Instalagéo do Pallet Drive com suportes de montagem

Os suportes de montagem devem ser suficientemente robustos para suportar o torque do motor.

1. Montar o suporte no quadro de transporte ou no quadro da méquina. Assegure-se de que o Pallet Drive
esteja montado paralelamente aos roletes de transporte e a um angulo reto em relagdo ao quadro da pista
de rolos.

2. Assegure-se de que no minimo 80 % das superficies de chave do Pallet Drive sejam fixadas pelos suportes de

montagem (lado do cabo).
3. Assegure-se de que a disténcia entre as superficies de chave e o suporte ndo tenha folga.

No lado sem cabo deve ser usado um parafuso M12; 8.8 e apertado com um torque de 80 Nm.

O Pallet Drive também pode ser montado sem suporte de montagem. Nesse caso, a extremidade do eixo
no lado do cabo tem de ser inserida nos respectivos entalhes do quadro da pista de rolos e esses entalhes
devem ser reforcados de modo que satisfacam as exigéncia mencionadas acima.

EL

1-2

A

! F=A

/ 15
— Q)

80Nm| A

Folga axial

1 Torque Deslocamento de tensdo

Toda a folga axial do Pallet Drive deveria ser de, no minimo, 1 mm e, no méximo, 2 mm.
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6.3 Indicacdes de aviso para a instalacdo elétrica

N .

Choque elétrico causado por instalacdo inadequada

> Trabalhos de instalag@o elétrica sé6 devem ser realizados por eletricistas.

> Antes de instalar, remover ou trocar a fiacdo do Pallet Drive, é necessdrio assegurar que ela ndo esteja sob
tensdo elétrica.

> Observar sempre as instrucdes de conexdo e assegurar-se de que os circuitos de poténcia e de comando
do Pallet Drive estejam corretamente conectados.

>

Deve ser assegurado que a armagdo metdlica do rolo de transporte esteja aterrada de forma suficiente.

ATENCAO

Danos no Pallet Drive devido a uma alimentagéo elétrica incorreta

> Um Pallet Drive CA ndo deve ser conectado a uma alimentagéo de tensdo CC alta demais - isto provoca
danos irrepardveis.
6.4 Conexdo elétrica do Pallet Drive

6.4.1 Instalagéo do Pallet Drive com cabo
1.

Assegure-se de que o motor esteja ligado & tenséo de rede correta, de acordo com a placa de caracteristicas
do motor.

Assegure-se de que o Pallet Drive esteja corretamente ligado & terra através do cabo verde- amarelo.

ATENCAO

Dano no Pallet Drive devido a polaridade errada

Se a polaridade estiver errada, o freio ndo poderd ventilar corretamente, o que pode levar a sobrecargas.

> Deve ser assegurado que a polaridade correta do freio seja observada.

Conectar Pallet Drive de acordo com os diagramas de conexéo (ver ,Diagramas de conexdes”). Deve ser observada
a polaridade correta do freio.

6.4.2 Diagramas de conexdes

Nesse manual de instrucdes sé se encontram diagramas de conexdes padronizados. Para outros tipos de conexdo, o
diagrama de conexdes é fornecido separadamente, junto com Pallet Drive.

Abreviacdes ver pagina 34.
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Conexdes de cabos
P30B @ FAN P31B @ Y
T + - T + -
@ Ut VIwWING =, BR O urviwy = BR
1 2 3 4 7 85 6 12 3 4 78 5 6
yelgn  bn bk gy bu rd wh or vi ye/gn  bn bk gy bu rd wh or vi
DC DC
S, L1 L2 L3 NC T1 T2 AC S, L1213 Y T1T2 AC
Trifésico, cabo com 7+2 fios, enrolamento para 1 tensdo, conexdo tringulo ou estrela (conexdo interior), com freio

Conexdo tridéngulo: Baixa voltagem Conexdo estrela: Alta voltagem

M30 " M31 o Y
3~ Motor Q ir{’t;\m 3~ Motor Q e

TC TC

O uvlviwi = @ utviwi =,
1 2 3 4 5 12 3 4 5
yefan  bn bk gy rd wh ye/an  bn bk gy rd wh

)
D L1213 T1T2 & L1213 T1T2
Cabo trifésico, 4+2 nicleos, enrolamento para 1 tenséo, ligacdo em triéingulo ou em estrela (ligado internamente)

Conexdo triéingulo: Baixa voltagem Conexdo estrela: Alta voltagem
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M34 @ A\ M34 @ Y

TC TC
O vvVIwIRV2W2 & DO vvIwRVW &
123 45678 123456738
ye/gn bn bk gy bu or vi rd wh ye/gn bn bk gy bu or vi rd wh
(-__9 L1 L2 L3 T1 T2 = L1 L2 L3 T1 T2
Trifésico, cabo com 7+2 fios, enrolamento para 2 tensdes, conexdo tridngulo ou estrela
Conexdo tridngulo: Baixa voltagem Conexdo estrela: Alta voltagem

6.4.3 Protecdo externa do motor

O motor deve sempre ser instalado junto com uma protegdio externa do motor apropriada, por ex. um disjuntor de
protec&o do motor ou um inversor de frequéncia com fungdio de protegdio contra sobrecorrente. O dispositivo de
protec&o deve ser ajustado conforme a corrente nominal do respectivo motor (ver placa de caracteristicas).

6.4.4 Protecdo térmica integrada

Partida acidental do motor
Perigo de esmagar os dedos

> Conectar o controlador térmico de seguranca interno a um aparelho de comando externo, que em caso de
um sobreaquecimento, interrompe a alimentacdo de corrente para todos os polos do motor.

> Se o interruptor térmico de seguranca tiver disparado, deverd verificar a causa do sobreaquecimento e
eliminé-la antes de ligar novamente a alimentacdo de corrente elétrica.

A corrente méxima de comutacdo do controlador térmico de seguranca é de 2,5 A. Para outras opgdes, entre em
contato com a Interroll.

Para uma confiabilidade operacional, o motor deve ser protegido contra sobrecarga, tanto com uma protegdo
externa do motor, assim como com o controlador térmico infegrado, caso contrdrio, em caso ndo poderd ser
concedida nenhuma garantia.
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6.4.5 Inversor de frequéncia

Motores de cilindro axial assincronos podem ser operados com inversores de frequéncia.

Inversores de frequéncia da Interroll séio geralmente ajustados a partir de fabrica e devem ser parametrizados para
o respectivo Pallet Drive. Para este fim, a Interroll pode enviar instrugdes de parametrizacdo. Dirija-se por favor ao
seu revendedor Interroll local.

* Se ndo for utilizado um inversor de frequéncia da Interroll, serd necessério parametrizar corretamente o inversor
de frequéncia de acordo com os dados do motor indicados. Para inversores de frequéncia que ndo sdo operados
pela Interroll, a Interrol s6 pode oferecer apoio muito limitado.

* Devem ser evitadas frequéncias de ressondncia na linha de corrente elétrica, pois elas podem produzir cristas de
tensdo no motor.

Se o cabo for longo demais, os inversores de frequéncia produzem frequéncias de ressonancia na linha entre o
inversor de frequéncia e o motor.

* Para a conexdo do inversor de frequéncia ao motor, deverd utilizar um cabo completamente blindado.

* Montar um filtro senoidal ou um estrangulador do motor, se o cabo for mais comprido do que 10 metros ou se um
inversor de frequéncia comandar vérios motores.

* Assegure-se de que a blindagem do cabo seja ligada a uma pega ligada & terra de acordo com as diretrizes
eletrotécnicas e as recomendagdes da diretiva eletromagnética local.

* Sempre devem ser observadas as diretivas do fabricante dos inversores de frequéncia.

6.4.6 Freio eletromagnético

O Pallet Drive pode ser fornecido opcionalmente com um freio eletromagnético montado. O refificador € um
acessério e deve ser pedido separado do motor.

Conectar o refificador e o freio de acordo com os diagramas de conexéo (ver ,Diagramas de conexdes”).

O retificador tem uma entrada de corrente alternada e uma saida de corrente continua para o

enrolamento do freio.

Risco de ferimentos quando usado como um freio de seguranca

Ao segurar cargas pesadas, o motor pode rodar na direcéio oposta de forma inesperada. Com isso, as cargas
podem cair, atingir ou matar pessoas.

> Ndo use o freio eletromagnético como freio de seguranca.

> Se for necessdrio um freio de seguranca, se deve montar um sistema de freio de seguranca adicional.
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ATENCAO

Danos no Pallet Drive e no freio se ambos forem operados ao mesmo tempo

>
>

>
>

Instalar os circuitos de comando de modo que o motor e o freio ndo trabalhem um contra o outro.

Considerar o tempo de reacdo para fechar e abrir o freio (pode durar entre 0,4 e 0,6 segundos
dependendo da temperatura).

Sé fechar o freio quando a alimentacdo da corrente elétrica para o motor estiver desligada.

S6 ligar o motor se o freio tiver sido solto.

O cabo deveria ser o mais curto possivel e o diémetro do cabo deveria corresponder as diretrizes nacionais e
internacionais, para que a alimentag&o de tensdo no refificador n&o divirja mais do que £2 % da tenséo nominal

correta.

O freio eletromagnético é um puro freio de retencdo e n&o deveria ser utilizado para o posicionamento ou de
desaceleracdo do motor. Aplicagdes de frenagem deveriam ser realizadas com um inversor de frequéncia.
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7 Colocagdo em funcionamento e operacgédo

7.1 Controles antes da primeira colocacéio em servigo
Antes de colocar o motor em funcionamento pela primeira vez deverd no entanto executar os seguintes passos de

trabalho:

Assegure-se de que a placa de identificac&o do motor corresponda & versdo encomendada.
Assegure-se de que ndo haja contato entre objetos e as pecas méveis ou rotativas.

Assegure-se de que o Pallet Drive e a correia transportadora possam se movimentar livremente.

Rl o

Assegure-se de que a correia transportadora tenha a tensdo correta, de acordo com as recomendacdes da
Interroll.

o

Assegure-se de que todos os parafusos sejam apertados de acordo com as especificacdes.
Assegure-se de que os interfaces com outros componentes ndo provoquem perigos adicionais.

7. Assegure-se de que o Pallet Drive esteja corretamente conectado & alimentagdo de corrente elétrica com a
tensdo correta.

8. Controlar todos os dispositivos de seguranca.
Assegure-se de que ndo se encontrem pessoas na drea de perigo em volta do transportador.

10. Certifique-se de que a protecdo externa do motor seja configurada corretamente para a corrente nominal do
motor e que possa desligar a tens@o do motor de um respectivo dispositivo de comutagdo, em todos os pélos,
quando o controlador térmico integrado.

7.2 Primeira coloca¢éo em funcionamento

Sé colocar o Pallet Drive em funcionamento se ele estiver corretamente instalado e ligado & alimentacdo de corrente
e se os respectivos dispositivos de protecdo e as blindagens estiverem aplicados em todas as pegas rotativas.

7.3 Controles antes de cada colocagéo em funcionamento

Verifique se o Pallet Drive apresenta danos visiveis.

Ao utilizar o Interroll Pallet Control, certifique-se de que estd instalada a versdo mais recente do software.
Assegure-se de que ndo haja contato entre objetos e as pecas méveis ou rotativas.

Assegure-se de que o Pallet Drive e a correia transportadora possam se movimentar livremente.
Controlar todos os dispositivos de seguranca.

Assegure-se de que n&o se encontrem pessoas na drea de perigo em volta do transportador.

A A S

Especificar e monitorar exatamente a colocagdo do material a ser transportado.

Versdo 1.3 (01/2024) pt
26 de 40 Tradugdo do manual de instrugdes original



Coloca¢éo em funcionamento e operacéo

74 Operacdo

Pecas em rotagdo e partida involuntéria

Perigo de esmagar os dedos

> Néo enfiar as méos entre o Pallet Drive e as correntes / correias dentadas.

> Na&o remover o dispositivo de seguranca.

> Manter os dedos, os cabelos e roupas largas longe do Pallet Drive e da correia transportadora.

> Relégios, anéis, correntes, piercings e joias compardveis devem ser mantidos longe do Pallet Drive e das

correntes/correias dentadas.

ATENCAO

Danos no Pallet Drive na operacéo de reversdo

> Certifique-se de que entre o movimento para a frente e para trés haja um pequeno atraso. Antes de
inverter é necessdrio que o motor esteja completamente parado.

Se forem necessdrias velocidades exatas, precisa ser necessério utilizar um inversor de frequéncia e/ou
codificador.

As previstas velocidades nominais do motor podem divergir entre + 10 %. As velocidades da correia
transportadora indicadas na placa de caracteristicas é a velocidade calculada no diémetro do cilindro a
plena carga e tensdo nominal.

7.5 Modo de procedimento em caso de acidente ou falha

Parar imediatamente o Pallet Drive e interditar de modo que n&o possa ser ligada sem querer.
Em caso de um acidente: Dar os primeiros socorros e acionar a chamada de emergéncia.
Informar a pessoa responsavel.

Permita que pessoal especializado elimine a falha.

.

S6 volte a ligar o Pallet Drive depois de receber a autorizacdo do pessoal de servico.
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8 Manvutencéo e limpeza

8.1 Avisos a respeito da manutengéo e da limpeza

Perigo de lesdes devido a um manuseio incorreto ou a uma partida involuntéria do motor

> Os trabalhos de manutenc&o e limpeza sé devem ser realizados por pessoal autorizado da assisténcia
técnica.
> Os trabalhos de manutencéo s6 devem ser realizados em condi¢des sem corrente elétrica. Proteger o Pallet

Drive contra ligacdo acidental.

> Instalar placas de aviso que indicam que estdo sendo realizados trabalhos de manutencéo.

Risco de ferimentos causados por superficies quentes!

O Pallet Drive pode aquecer durante o funcionamento e, portanto, tem superficies quentes mesmo depois de ter
sido desligado. Isto leva a queimaduras por contacto.

> Permitir que o Pallet Drive arrefeca & temperatura ambiente antes da manutencdo e limpeza.
> Usar equipamento de proteccdo pessoal.

8.2 Preparacdo para a manutencéo e para a limpeza manual

1 Desligar a alimentacéo de corrente elétrica ao Pallet Drive.

2. Desligar o interruptor principal para desligar o Pallet Drive.

3 Abrir a caixa de terminais e separar os cabos.

4. Colocar uma placa na caixa de comando, indicando que estdo sendo realizados trabalhos de manutencéo.
8.3 Manutenc¢éo

Em geral, os motores de cilindro axial da Interroll ndo requerem manutencéo e, durante a sua vida 6til normal,
n&o precisam de nenhum tratamento especial. No entanto é necessdrio que certos controles sejam realizados em
intervalos regulares.

8.4 Verificar o Pallet Drive

* Assegurar diariamente que o Pallet Drive possa girar sem empecilhos.
* Verifique diariamente se o Pallet Drive apresenta danos visiveis.

* Assegurar diariamente que a cinta esteja corretamente alinhada e centrada em relacdo ao Pallet Drive, assim
como paralela ao quadro do transportador. Se necessdrio, corrigir o alinhamento.

* Assegure-se semanalmente de que o eixo do motor e os suportes estdo firmemente fixos na armagéo de
transporte.

* Assegurar, semanalmente, que o cabo, as linhas e as conexdes estdo em bom estado e firmemente fixas.

8.5 Limpeza

1. Remover material estranho do cilindro.

2. Na&o usar ferramentas afiadas para limpar o cilindro.
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9 Ajuda em caso de avarias

Busca de erros

Avaria

Possivel causa

Eliminagdo

O motor ndo
inicia a partida ou
para durante o
funcionamento

Nenhuma alimentacéo de

voltagem

Controlar a alimentacdo de voltagem.

Conexdo errada ou
conexdo de cabo frouxa/
defeituosa

Controlar a conexdo conforme o esquema de conexdes. Verificar
se ha cabos com defeito ou se hd conexdes frouxas.

Sobreaquecimento do
motor

Ver avaria "O motor aquece durante o funcionamento normal".

Sobrecarga do motor

Interromper a alimentacéo da corrente principal, determinar e
eliminar o motivo da sobrecarga.

O termostato interno
disparou/ falha

Verificar se ha sobrecarga ou sobreaquecimento. Apés esfriar,
controlar a continuidade do controlador térmico interno. Ver
avaria "O motor aquece durante o funcionamento normal".

A protecdo externa
contra sobrecarga
disparou/falha

Verificar se ha sobrecarga ou sobreaquecimento. Controlar a
continuidade e o funcionamento da protegéio externa contra
sobrecarga. Verificar se a corrente do motor correta estd
ajustada na protecdo de sobrecarga externa.

Erro de fase do
enrolamento do motor

Substituir o Pallet Drive ou entrar em contato com o revendedor
Interroll local.

Curto-circuito no
enrolamento do motor
(erro de isolamento)

Substituir o Pallet Drive ou entrar em contato com o revendedor
Interroll local.

O freio ndo dispara

Controlar se o freio funciona ao iniciar o movimento. Quando

o freio é liberado, normalmente se pode ouvir o clique do freio
no motor. O tubo da carcaga do motor deve poder ser girado

& mé&o. Dependendo da relagdo de transmissdo, pode ser mais
facil ou mais dificil girar os motores. Controlar as conexdes e

a continuidade do enrolamento do freio. Se as conexdes e o
enrolamento do freio estiverem em ordem, se deverd controlar o
retificador.

O motor ndo
inicia a partida ou
para durante o
funcionamento

Carcaga do motor ou
corrente bloqueados

Assegure-se de que o Pallet Drive ndo esteja impedido e que
todos os roletes e carcacas dos motores possam girar livremente.

Se o Pallet Drive ndo puder girar livremente, é possivel que a
engrenagem ou o mancal estejam bloqueados. Nesse caso, entrar
em contato com o revendedor Interroll local.

Engrenagem ou mancal
bloqueados

Controlar manualmente se a carcaca do motor gira livremente.
Se ndo for o caso, substituir o Pallet Drive ou entrar em contato
com o revendedor Interroll local.

Montagem incorreta

Assegure-se de que o motor ndo fricciona na armagdo da pista
de rolos.
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Avaria

Possivel causa

Eliminaggo

O motor
funciona, mas a
carcaga do motor
ndo gira

Perda de transmisséio

Entrar em contato com o revendedor Interroll local.

O motor aquece
durante o
funcionamento
normal

Sobrecarga do Pallet
Drive

Controlar a corrente nominal quanto a sobrecarga. Assegurar
que o motor ndo roce na armagdo da correia do transportador.

Temperatura ambiente
superior a 40 °C

Controlar a temperatura ambiente. Se a temperatura ambiente
for alta demais, instalar um aparelho de refrigeracéo. Entrar em
contato com o revendedor Interroll local.

Paradas/partidas
excessivas ou frequentes

Controlar se o nbmero de paradas/partidas e o peso das paletes
corresponde as especificacdes do Pallet Drive e, se necessdrio,
reduzir este nomero. Instalar um inversor de frequéncia para
ofimizar a poténcia do motor.

Para o Pallet Drive, as rampas de partida e de parada ndo
devem ser inferiores a 0,5 segundos. As rampas podem ser
ajustadas com um inversor de frequéncia. Entrar em contato com
o revendedor Interroll local.

O motor ndo é
apropriado para a
aplicagdo

Controlar se a aplicagdio corresponde &s especificagdes do Pallet
Drive.
Para o funcionamento com correias transportadoras articuladas,

ou sem correias, devem ser utilizados motores especiais com
poténcia reduzida.

Alimentagdo de tensdo
errada

Controlar a alimentagéo de tensdo.

Em motores trifésicos, assegurar que nenhuma fase falhou.

Ajustes errados no
inversor de frequéncia

Controlar se os ajustes do inversor de frequéncia correspondem
as especificacdes do Pallet Drive e modificar se necessdrio.

Altos ruidos
do Pallet Drive
durante o
funcionamento
normall

Ajustes errados no
inversor de frequéncia

Controlar se os ajustes do inversor de frequéncia correspondem
as especificagdes do Pallet Drive e modificar se necessério.

Fixag&o do motor frouxa

Controlar a fixag&o do motor, as tolerdncias dos eixos e os
parafusos de fixagdo.

Um condutor externo
falhou

Controlar a conexdo, controlar a alimentagdo de rede.

O Pallet Drive
vibra fortemente

Ajustes errados no
inversor de frequéncia

Controlar se os ajustes do inversor de frequéncia correspondem
as especificagdes do Pallet Drive e modificar se necessério.

Fixag&o do motor frouxa

Controlar a fixag&o do motor, as tolerdncias dos eixos e os
parafusos de fixacdo
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Ajuda em caso de avarias

Avaria Possivel causa Eliminagdo
O Pallet Drive Pallet Drive/corrente/ Assegure-se de que a corrente e o Pallet Drive ndo sejom
funciona com correia dentada impedidos e que todos os rolos e carcagas dos motores possam
interrupgdes estdo tempordria ou girar livremente.
parcialmente bloqueados
Conexdo do cabo de Verificar as conexdes.
corrente elétrica errada
ou frouxa
A caixa de velocidades Controlar manualmente se a carcaca do motor gira livremente.
estd danificada Se ndo for o caso, substituir o Pallet Drive ou entrar em contato
com o revendedor Interroll local.
Alimentagéo de voltagem  Controlar a alimentagéo de voltagem.
errada ou defeituosa Em motores monofésicos: Verificar os capacitores.
Pallet Drive/ Foi pedido/fornecido Controlar as especificacdes e as tolerancias do Pallet Drive.

corrente se
movimenta mais
devagar do que
indicado

um ndmero incorreto de
rotacdes do motor

Substituir o Pallet Drive ou entrar em contato com o revendedor
Interroll local.

Pallet Drive/corrente
estdo tempordria ou
parcialmente bloqueados

Assegure-se de que a corrente e o Pallet Drive ndo sejam
impedidos e que todos os rolos e carcagas dos motores possam
girar livremente.

Ajustes errados no
inversor de frequéncia

Controlar se os ajustes do inversor de frequéncia correspondem
as especificacdes do Pallet Drive e modificar se necessdrio.

Pallet Drive se
movimenta mais
devagar do que
indicado

Foi pedido/fornecido
um ndmero incorreto de
rotagdes do motor

Controlar as especificagdes e as tolerancias do Pallet Drive.
Substituir o Pallet Drive ou entrar em contato com o revendedor
Interroll local.

Ajustes errados no
inversor de frequéncia

Controlar se os ajustes do inversor de frequéncia correspondem
as especificacdes do Pallet Drive e modificar se necessério.

Enrolamento do
motor: uma fase
falhou

Falha/sobrecarga
do isolamento do
enrolamento

Controlar a continuidade, corrente e resisténcia de cada
enrolamento de fase.

Substituir o Pallet Drive ou entrar em contato com o revendedor
Interroll local.

Enrolamento do
motor: duas fases
falharam

Falha de corrente elétrica
em uma fase, que leva a
uma sobrecarga nas duas
outras fases/falha de
separagdo

Controlar a alimentacdo de corrente elétrica para todas as fases.

Controlar a continuidade, corrente e resisténcia de cada
enrolamento de fase.

Substituir o Pallet Drive ou entrar em contato com o revendedor
Interroll local.

Enrolamento do
motor: todas

as trés fases
falharam

Sobrecarga do motor/
conexdo elétrica errada

Controlar se esta aplicada a voltagem de alimentacdo correta.

Controlar a continuidade, corrente e resisténcia de cada
enrolamento de fase.

Substituir o Pallet Drive ou entrar em contato com o revendedor
Interroll local.
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Avaria

Possivel causa

Eliminagdo

Cabo com defeito
ou danificado

Operagdo incorreta pelo
cliente ou dano durante a
instalacdo

Verificar o tipo de dano e a possivel causa.

Substituir o Pallet Drive ou entrar em contato com o revendedor
Interroll local.

Dano durante o

Verificar o tipo de dano e a possivel causa.

transporte Substituir o Pallet Drive ou entrar em contato com o revendedor
Interroll local.
Mancal bipartido  Sobrecarga Controlar se a carga da aplicagéo corresponde &s especificagdes

falhou

do Pallet Drive.

Sobrecarga de impactos

Controlar se a carga da aplicacdo corresponde &s especificacdes
do Pallet Drive.

Carga ou ajuste errado
do eixo

Controlar se os parafusos estdo demasiadamente apertados e
se o quadro ou a fixacdo do motor estdo ajustados de forma
incorreta.

O mancal estd muito
frouxo ou muito apertado
sobre o eixo

Entrar em contato com o revendedor Interroll local.

Falha da caixa de
velocidades

Sobrecarga/carga
dindmica ou desgaste
normal

Controlar se a carga da aplicacdo corresponde &s especificacdes
do Pallet Drive.

Verificar a vida til.

Acionamento do
rotor gasto ou
dentes quebrados

Paradas/partidas
excessivas ou frequentes,
um torque de partida alto
demais

Controlar se a carga da aplicacdo corresponde &s especificacdes
do Pallet Drive.

Controlar o nbmero maximo de paradas/partidas e o torque de
partida admissivel.

Usar inversores de frequéncia com rampas de partida e de
parada (0,5 segundos ou mais).

Coroa dentada
gasta ou
dentes/ cavilhas
quebrados(as)

Partida sob sobrecarga
e/ou sobrecarga de
impactos ou bloqueio

Controlar se a aplicagéo e a carga correspondem &s
especificagdes do Pallet Drive.

Verificar se hd um bloqueio.

Usar inversores de frequéncia com rampas de partida e de
parada (0,5 segundos ou mais).

Falha completa
ou tempordria
do freio e do

Voltagem operacional
errada

Assegurar que foi montado o retificador certo e que haja a
tensdo de entrada (V/Ph/Hz) correta.

Conexdo errada

Jamais conectar o retificador ao inversor de frequéncia.

retificador
Assegurar que o freio foi conectado de acordo com o esquema
de conexdes.
Blindagem insuficiente Assegurar que todos os cabos entre o freio, o retificador e a
contra picos de tensdio alimentacdo da tensdo de rede estejam blindados e aterrados
externos devido a cabos  conforme as recomendagdes IEC.
e aparelhos externos
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Ajuda em caso de avarias

Avaria

Possivel causa

Eliminagdo

Falha completa
ou tempordria
do freio e do
retificador

Queda de voltagem
devido a um cabo longo
demais

Controlar se hd uma queda de voltagem em cabos longos e
assegurar que o diémetro do cabo corresponde as especificagdes
IEC.

Excesso de paradas/
partidas

Assegurar que as especificagdes para o freio e o retificador
correspondem &s exigéncias da aplicagdo.

Foi conectado um
retificador errado

Entrar em contato com a Interroll. Nés indicamos-lhe o retificador
correto para o respectivo freio e aplicagéo.

Curto-circuito do
enrolamento do freio

Controlar a continuidade do enrolamento e do retificador.

Ligagdo lenta
do freio e do
retificador

Foi selecionado ou
especificado o freio
errado/retificador errado

Assegurar que as especificagdes para o freio e o retificador
correspondem &s exigéncias da aplicagdo.
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Colocacéo fora de funcionamento e eliminac¢éo

10 Colocacédo fora de funcionamento e eliminacéo

* Contribua para a preservacdo do meio ambiente reciclando a embalagem.

10.1  Retirar de operacdo

Perigo de lesdes devido a manuseio indevido

> A colocagéo fora de funcionamento s6 deve ser realizada por pessoal de servico.
> Permitir que o Pallet Drive arrefeca até & temperatura ambiente antes de ser desactivado.
> Sé colocar o Pallet Drive fora de funcionamento quando estiver desligada. Proteger o Pallet Drive contra

ligagdo acidental.

1. Separar o cabo do motor da alimentagéio de rede e do comando do motor.
Remover a placa de fixagdo do alojamento do motor.

Retirar o Pallet Drive do quadro de transporte.

10.2 Descarte

Em principio, o operador é responsavel pela eliminacdo correcta e ambientalmente correcta dos produtos.

A implementac¢éo da Directiva REEE 2012/19/UE nas legislagdes nacionais deve ser observada.
E Em alternativa, a Interroll oferece-se para aceitar os produtos de volta.

Contacto:

www.interroll.com

Observar os regulamentos locais e especificos da indstria para a eliminagéio do motor do tambor e da sua
embalagem.

Versdo 1.3 (01/2024) pt
34 de 40 Tradugdo do manual de instrugdes original



11 Anexo

Anexo

11.1  indice de abreviagdes

Dados elétricos

P, em W

Poténcia nominal em watt

M

Nomero de polos

n, em U/min.

Velocidade nominal do rotor em rotagdes por minuto

f,emHz Frequéncia nominal em hertz

U,emV Tens&o nominal em volts

I, em A Corrente nominal em amperes

cos @ Fator de poténcia

n Rendimento

J, em kgem? Momento de inércia do rotor

I/l Relagéo entre a corrente de partida e a corrente nominal
MM, Relagéo entre o torque de partida e o torque nominal
M/M, Relacdo entre o torque minimo e o torque nominal
MM, Relagéo entre o torque basculante e o torque nominal
M, em Nm Torque nominal do rotor em newton-metros

R, em Q Resisténcia por fase em Ohm
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Diagramas de conexdes

3= Motor trifésico

BR Freio (opcional)

L1 Fase 1

L2 Fase 2

L3 Fase 3

NC Né&o conectado

T1 Entrada do termistor

T2 Saida do termistor

TC Controlador térmico

Ul Entrada da fase do enrolamento 1
u2 Saida da fase do enrolamento 1
Vi Entrada da fase do enrolamento 2
V2 Saida da fase do enrolamento 2
Wi Entrada da fase do enrolamento 3
W2 Saida da fase do enrolamento 3

Codificaggo de cor

A codificacdo de cor dos cabos nos diagramas de conexdo:

bk: preto gn: verde pk: rosa wh: branco
bn: marrom gy: cinza rd: vermelho ye: amarelo
bu: azul or: laranja vi/vt: violeta ye/gn: amarelo/verde

(): cor dlternativa
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11.2

Tradu¢éo da declaragéo de conformidade original

Declaracéio UE de conformidade

Diretiva CEM 2014/30/UE
Diretiva RoHS 2011/65/UE

Com a presente, o fabricante

Interroll Trommelmotoren GmbH
Opelstrafie 3

41836 Hueckelhoven/Baal
Alemanha

da "méaquina incompleta"
¢ Pallet Drive DP 0080; DP 0089

decl. r) ° 1oeel o=

¥

CE iada, de acordo

a a sua com as disp
com as diretivas acima mencionadas.

perti tes e a mar

3

Lista das normas harmonizadas aplicadas:
EN ISO 12100:2010

EN 60204-1:2018

EN IEC 63000:2018

Declaracéio de incorporacéio

Diretiva Maquinas CE 2006/42/CE

Em complemento s informagdes acima mencionadas, o fabricante declara:

Foram aplicados os requisitos de seguranca e satde, de acordo com o Anexo I (1.1.2, 1.1.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.9,
1.5.1,152,154,155,156,158,159,61.5.10,1.5.11,1.6.1,1.6.4,1.7.2,1.7.3, 1.7.4, 1.7.4.2). Foi preparada a
documentagéio técnica especial, de acordo com o Anexo VII B vai ser enviada &s autoridades competentes

A colocacéio em funcionamento da méaquina incompleta esta proibida até que seja declarada, com
a Diretiva Maquinas CE, a conformidade da maquina completa/sistema completo, na qual esta
montada.

Representante autorizado para a elaboragéio da documentagdo técnica:
Interroll Trommelmotoren GmbH, Opelstrafie 3, D-41836 Hueckelhoven/Baal

Nico Schmidt
Product Compliance Counsel - Interroll Trommelmotoren GmbH
Hueckelhoven/Baal, 05.12.2023
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