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PolyVee-Spannhilfsmittel

Das PolyVee-Spannhilfsmittel ermöglicht das einfache Spannen 
von 2- und 3-rippigen PolyVee-Riemen und ist für die 
Rollenteilungen 75 mm und 100 mm vorgesehen. Das 
Spannhilfsmittel ist für Rollen und RollerDrive mit einem 
Durchmesser von 50 mm ausgelegt. Bei Rohren mit 
Schlauchüberzug oder konischen Elementen kann es nicht 
eingesetzt werden.

Der Riemen wird optimal gespannt und eine Rolle/RollerDrive 
wird horizontal sowie vertikal passend ausgerichtet. Eine 
Innengewindeachse fluchtet somit mit dem Befestigungsloch im 
Seitenprofil.

Artikelnummer: S-1101272
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PolyVee-Fingerschutz

Der PolyVee-Fingerschutz schützt sicher vor unbeabsichtigtem 
Eingreifen zwischen PolyVee-Riemen und Rollen-Antriebskopf.

Produktvorteile

·	 Schneller Ein- und Ausbau, kein Verschrauben nötig
·	 Passt in jedes Seitenprofil, der Fingerschutz sitzt auf der 

Dichtung der Rolle bzw. auf dem Befestigungsbolzen der 
RollerDrive

·	 Einbau in mechanisch fertig gestellte Fördertechnik, auch in 
bestehenden Anlagen nachrüstbar

·	 Immer passend, die Rückwand ist zum schnelleren Einbau direkt 
für zwei Riemen ausgelegt. In der Mitte verfügt die Rückwand 
über eine Sollbruchstelle, mit deren Hilfe sie, bei einer 
ungeraden Anzahl von Riemen, leicht halbiert werden kann.

Technische Daten

·	 Temperaturbereich: 0 bis +40 °C  
·	 Farbe: Schwarz
·	 Abstand zwischen Seitenprofil und Dichtung der Rolle:  

min. 0,5 mm; max. 1,5 mm
·	 Rollenteilung: 75 mm und 100 mm

Artikelnummer

·	 Rollenteilung 75 mm: S-8863
·	 Rollenteilung 100 mm: S-8864

Maße

150 

40

R25.5

R9

R14P=75 

Pl
a

nu
ng

sg
ru

nd
la

g
en

R
o

lle
n 

| F
ö

rd
er

el
em

en
te

 | 
R

o
lle

rD
ri

ve
 | 

St
eu

er
un

g
en

 | 
Z

ub
eh

ö
r

A
llg

em
ei

ne
 t

ec
hn

is
ch

e 
In

fo
rm

a
ti

o
ne

n

PolyVee-Riemen

Ein PolyVee-Riemen wird für den Antrieb von Rolle zu Rolle bzw. 
RollerDrive für gerade Strecken und für Kurven eingesetzt und ist 
für den Einsatz mit folgenden Serien geeignet:

·	 Serie 3500 Festantriebsförderrolle
·	 Serie 3500KXO Konische Festantriebsförderrolle
·	 Serie 3800 Friktionsförderrolle
·	 Serie EC310 RollerDrive

Produktbeschreibung

·	 Elastischer Standardriemen, 1 bis 3 % Vorspannung, für feste 
Achsabstände

·	 Wesentlich längere Lebensdauer als Rundriemen

·	 Bis zu 300 % höhere Drehmomentübertragung als mit 
vergleichbaren Rundriemen

·	 Viel besserer Wirkungsgrad gegenüber Zahnriemen, da weitaus 
weniger Walkarbeit nötig

·	 Kurveneinsatz: Verwendung von 2- oder 3-rippigen Riemen
·	 Für Normal- und Tiefkühltemperaturen geeignet
·	 Riemen sind antistatisch

Technische Daten

·	 Temperaturbereich: −28 bis +40 °C 
·	 Farbe: Schwarz
·	 Riemen nach Form PJ, ISO 9981; DIN 7867

Ausführungsvarianten

Anzahl Rippen Rollenteilungen ±1 
mm

Max. Fördergutgewicht 
[kg]

Artikelnummer Riemenbezeichnung

2 60 50 S-1111211 256

2 75 S-1111217 286

2 90 S-1111220 316

2 100 S-1111222 336

2 120 S-1111224 376

3 60 300 S-1111216 256

3 75 S-1111219 286

3 90 S-1111221 316

3 100 S-1111223 336

3 120 S-1111225 376
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