TROMMELMOTOR
DL-SERIE
DLO113

'ﬁ Ein leichter Motor fir leichte Anwendungen. Der DL 0113 ist ein kosteneffizienter
Bandantrieb fir geringe bis mittlere, dynamische Gurtférderanwendungen und ist
ideal fir kleine Aufgabeférderer, Verpackungsanlagen und Ubergabeférderer. Sein
Einsatzbereich erstreckt sich von klassischen Férderanwendungen im trockenen
Logistikbereich bis hin zu Anwendungen in der Lebensmittelproduktion in trockenen bis
feuchten Umgebungen mit gelegentlicher Reinigung.

P &

Die bewéhrte und nahezu wartungsfreie Konstruktion, sowie ein Planetengetriebe aus
Technopolymer ergeben einen leichten, ger&uscharmen und zugleich leistungsstarken
Trommelmotor fir Anwendungen, bei denen das Gewicht des Bandantriebes eine
Rolle spielt. Leichte, reibungsangetriebene Férdergurte mit einem moderaten
Bandausdehnungsfaktor eignen sich besonders gut fur den Einsatz mit einem DL 0113
Trommelmotor.

Mit Hilfe eines Frequenzumrichters kann die Drehzahl des DL 0113 mit dreiphasiger
Motorwicklung angepasst werden. Neben der drei-phasigen Motorvariante ist der DL
0113 auch mit einer einphasiger Motorwicklung erhéltlich. Dies erméglicht, den
Trommelmotor ohne zusétzliche Leistungselektronik direkt an einem einphasigen Netz,
beispielsweise an einer haushaltsiblichen SCHUKO Steckdose, zu betreiben.
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Technische Eigenschaften

TROMMELMOTOR
DL-SERIE
DLO113

Asynchroner Kurzschlussldufermotor, IEC 34 (VDE 0530)

Isolationsklasse der Motorwicklung

Klasse F, IEC 34 (VDE 0530)

Spannung 230/400 V +5% (IEC 34/38)
Frequenz 50 Hz
Wellenabdichtung NBR

Wellenabdichtung, extern

Dichtung, NBR

Schutzart IP66 (mit Schmiernippel)
Thermoschutz Bimetall-Schalter
Betriebsmodus S1
Umgebungstemperatur, +5 bis +40 °C

Dreiphasenmotor

Niedrige Temperaturbereiche auf Anfrage

Umgebungstemperatur, Einphasenmotor

+5 bis +40 °C

Ausfihrungsvarianten und Zubehér

Gummierungen Gummierung fir reibungsangetriebene Bénder

Ole Lebensmitteltaugliche Ole (NSF H1)

Zertifikat cULus-Sicherheitszertifikate

Zubehor Umlenktrommeln; Férderrollen; Montagetréger; Kabel; Umrichter
Optionen Statisch Auswuchten
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TROMMELMOTOR

DL-SERIE
DLO113

Materialvarianten

Fir den Trommelmotor und den elektrischen Anschluss stehen folgende Komponenten zur Auswahl:

Komponente Variante Aluminium Normalstahl Edelstahl Messing/Nickel Technopolymer
Rohr Ballig °
Zylindrisch [ ] [ J
Enddeckel Standard [ ]
Zapfenkappe Standard
Nachschmierbar o
Getriebe Planetengetriebe [}
Elektrischer Gerade [ J [
Anschluss Verschraubung
Winkelverschraubung ([ J
Klemmenkasten [} o

Motorwicklung

Asynchronmotor

Externe Dichtung
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TROMMELMOTOR

DL-SERIE
DLO113
Motorvarianten
Mechanische Daten fir Asynchronmotor 3-phasig
Py np gs i v n, M, Fy FW i oy
[w] [m/s] [min] [Nm] [N] [mm] [mm]
40 8 & 63,00 0,068 11,4 28,6 505 282 260
40 8 5 49,29 0,087 14,6 22,4 395 282 260
40 8 3 38,51 0,111 18,7 17,5 309 282 260
110 4 3 63,00 0,129 21,7 41,6 734 262 240
110 4 3 49,29 0,164 27,7 32,5 574 262 240
110 4 3 44,09 0,184 31,0 29,1 514 262 240
110 4 3 38,51 0,210 35,4 25,4 449 262 240
110 4 3 30,77 0,263 44,4 20,3 359 262 240
110 4 3 26,84 0,302 50,9 17,7 &1 262 240
110 4 3 23,96 0,338 57,0 15,8 279 262 240
110 4 2 15,00 0,540 91,0 10,4 184 262 240
110 4 2 11,57 0,700 118,0 8,0 142 262 240
110 4 2 10,27 0,788 1329 7,1 126 262 240
110 4 2 8,88 0,912 153,8 6,2 109 262 240
110 4 2 7,86 1,031 173,7 55 96 262 240
160 4 3 44,09 0,182 30,6 42,7 754 282 260
180 4 3 38,51 0,209 35,2 41,9 470 297 275
180 4 3 30,77 0,261 44,0 33,5 591 297 275
180 4 3 26,84 0,300 50,5 29,2 516 297 275
180 4 8 23,96 0,335 56,6 26,1 461 297 275
180 4 2 15,00 0,536 90,3 17,2 303 297 275
180 4 2 11,57 0,695 117,1 13,3 234 297 275
180 4 2 10,27 0,782 131,9 11,8 208 297 275
180 4 2 8,88 0,905 152,6 10,2 180 297 275
180 4 2 7,86 1,023 172,5 9,0 159 297 275
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TROMMELMOTOR

DL-SERIE

DLO113
Py np gs i v n, M, Fy FW N SLun
[w] [m/s] [min”] [Nm] [N] [mm] [mm]
330 2 3 44,09 0,377 63,5 42,7 754 297 275
330 2 3 38,51 0,431 72,7 37,3 659 297 275
330 2 3 30,77 0,540 91,0 29,8 526 297 275
330 2 3 26,84 0,619 104,3 26,0 459 297 275
330 2 & 23,96 0,693 116,9 23,2 410 297 275
330 2 2 15,00 1,107 186,7 153 270 297 275

Py = Nennleistung na = Nennumdrehungszahl Rohr

ne = Anzahl Pole M, = Nennmoment Trommelmotor

gs = Getriebestufen Fy = Nennbandzugskraft Trommelmotor

i = Getriebeibersetzung FW = Mindesttrommelbreite

v = Geschwindigkeit Sl = Mindestrohrlédnge

Elektrische Daten fir Asynchronmotor 3-phasig

Py n,  ny fiv U, k 0s¢ 1 I /Iy My Mg M/ My Ry U
(w] [min™]  [Hz] V] [A] [kgem’] My My My INm] g V] [\l

40 8 720 50 230 0,64 0,58 027 3,49 1,53 1,59 1,59 1,49 0,53 180 33,4 =

40 8 720 50 400 0,37 0,58 027 3,49 1,53 1,59 1,59 1,49 0,53 180 = 57,9

110 4 1365 50 230 0,78 0,75 047 2,18 365 338 3,39 3,38 0,77 84 24,6 =
110 4 1365 50 400 0,45 0,75 047 2,18 3,64 341 3,42 341 0,77 84 = 42,5

110 6 865 50 400 0,62 0,62 041 4,08 378 329 3,29 3,29 1,21 171 = 98,6

160 4 1350 50 230 0,98 0,75 055 3,26 4,02 3,22 3,33 3,22 1,13 59,2 21,8 =

160 4 1350 50 400 0,57 0,75 054 3,26 398 325 3,35 3,25 1,13 59,2 = 38
180 4 1355 50 230 1 0,76 059 4,08 4,37 3,54 3,74 3,54 1,27 45,5 17,3 =
180 4 1355 50 400 0,62 0,76 055 4,08 4,42 36 3,79 3,6 1,27 45,5 = 32,2

330 2 2800 50 230 1,74 0,76 0,63 4,08 4,5 3,57 3,57 2,62 1,13 21,5 14,2 =

330 2 2800 50 400 0,93 0,76 0,67 4,08 4,5 3,57 3,57 2,62 1,13 21,5 = 22,8
Py = Nennleistung Is/1y = Verhdltnis Anlaufstrom — Nennstrom
ne = Anzahl Pole Ms/My = Verhéltnis Anlaufmoment — Nennmoment
Ny = Nenngeschwindigkeit Rotor ~ My/M = Verhéltnis Kippmoment — Nennmoment
fu = Nennfrequenz Mo/My = Verhéltnis Sattelmoment — Nennmoment
Uy = Nennspannung My = Nenndrehmoment Rotor
I = Nennstrom Ry = Strangwiderstand
cosp = Leistungsfaktor Ugua = Heizspannung in Dreieckschaltung
n = Wirkungsgrad Ugny = Heizspannung in Sternschaltung
3 = Tragheitsmoment Rotor
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TROMMELMOTOR

DL-SERIE
DLO113
Mechanische Daten fir Asynchronmotor 1-phasig
Py np gs i v n, M, Fy FW i S
[w] [m/s] [min] [Nm] [N] [mm] [mm]
60 4 3 63,00 0,122 20,6 23,8 420 262 240
60 4 S 49,29 0,156 26,4 18,6 328 262 240
60 4 5 44,09 0,175 29,5 16,6 294 262 240
60 4 3 38,51 0,200 33,8 14,5 256 262 240
60 4 & 30,77 0,251 42,3 11,6 205 262 240
60 4 3 26,84 0,287 48,4 10,1 179 262 240
60 4 3 23,96 0,322 54,3 9,0 160 262 240
60 4 2 15,00 0,514 86,7 6,0 105 262 240
110 4 3 63,00 0,122 20,6 43,8 772 282 260
110 4 3 49,29 0,156 26,4 34,2 604 282 260
110 4 & 44,09 0,175 29,5 30,6 541 282 260
110 4 8 38,51 0,200 33,8 26,7 472 282 260
110 4 & 30,77 0,251 42,3 21,4 377 282 260
110 4 8 26,84 0,287 48,4 18,6 329 282 260
110 4 & 23,96 0,322 54,3 16,6 294 282 260
110 4 2 15,00 0,514 86,7 11,0 194 282 260
110 4 2 11,57 0,666 112,3 8,5 149 282 260
Py = Nennleistung na = Nennumdrehungszahl Rohr

Np
gs
i

v

= Anzahl Pole
= Getriebestufen
= Getriebeibersetzung

= Geschwindigkeit
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FWon
Sl

= Nennmoment Trommelmotor

= Nennbandzugskraft Trommelmotor
= Mindesttrommelbreite

= Mindestrohrlédnge
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TROMMELMOTOR
DL-SERIE
DLO113

Elektrische Daten fir Asynchronmotor 1-phasig

P, o ny fy U, I cosp N J LI, M/ M/ M/ M, Ry Us. G
(w] [min™]  [Hz] [V] [A] [kgem?] My My My INm] [ [vDC] [pF]
60 4 1300 50 230 075 098 035 218 258 129 26 129 044 635 35 4
110 4 1300 50 230 1,04 088 052 326 293 106 231 106 081 325 22 6

Py = Nennleistung 15/l = Verhdltnis Anlaufstrom — Nennstrom

ne = Anzahl Pole M¢/My = Verhéltnis Anlaufmoment — Nennmoment
Ny = Nenngeschwindigkeit Rotor ~ My/M = Verhéltnis Kippmoment — Nennmoment
fu = Nennfrequenz M,/My = Verhéltnis Sattelmoment — Nennmoment
Uy = Nennspannung My = Nenndrehmoment Rotor

Iy = Nennstrom Ry = Strangwiderstand

cosp = Leistungsfaktor Ugy - = Heizspannung bei Einphasern

n = Wirkungsgrad Cq = Kapazitét Betriebskondensator

iR = Trégheitsmoment Rotor
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Bandspannungsdiagramme

Bandspannung in Abhéngigkeit von Trommelbreite
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TROMMELMOTOR
DL-SERIE
DLO113

Hinweis: Den richtigen Wert fir die maximal zuléssige Bandspannung ermitteln Sie aus dem maximal zul&ssigen TE-Wert fir die
Drehzahl des Trommelmotors. Prifen Sie bei Motoren mit Rohrlénge FW > 400 mm ob der maximal zuléssige TE-Wert fir die
Mantellénge niedriger ist. Verwenden Sie in diesem Fall den niedrigeren Wert als maximal zul&ssigen TE-Wert.

TE = Bandspannung
na = Nennumdrehungszahl Rohr
FW = Trommelbreite
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TROMMELMOTOR
DL-SERIE
DLO113

W
'ﬁ Abmessungen

ﬁ Trommelmotor

AGL
S C EL C
A-A E E
F
=~ A
[]
|<—
Y
7 .
2 D @B | OE oA |
|
—
_l__
-
A
P P
FW
Typ A B C D E F P SL EL AGL
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
DL 0113 ballig 1133 1124 20 35 3 21 11 FW — 22 FW + 6 FW + 46
DL 0113 zylindrisch 1130 1130 20 35 3 21 11 FW — 22 FW + 6 FW + 46
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