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CONTROLES

DRIVECONTROL 20
Para EC5000, 24 V
20 W, 35 W, con interfaz analégica

Ambito de aplicacién

El control de un RollerDrive
EC5000 en aplicaciones sin

Descripcién del producto
El DriveControl 20 es un control bésico para los RollerDrive EC5000. Este control no contiene
ninguna légica (p. ej., para transporte con acumulacién sin presién) y necesita sefiales externas.

funcionamiento con arranques-

paradas, p. ej., en curvas de
rodillos. Aplicaciones en la
construccién de maquinaria.
Aplicaciones con PLC, pero sin bus
de campo. Pequefias aplicaciones
con méx. diez RollerDrive.
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Mediante un interruptor DIP se puede ajustar el sentido de rotacién, una rampa de arranque y
frenado y quince escalones de velocidad. Las entradas y salidas digitales sirven de interfaz con
un control de orden superior. Por tanto, mediante sefiales se puede ajustar el sentido de giro y la

RollerDrive EC5000.

Funciones
- Ajuste de velocidad (microinterruptores DIP, 15 micros, entrada digital, 7 entradas)

velocidad en siete escalones. La energia de frenado del RollerDrive EC5000 se realimenta a la
red de corriente continua. Con ayuda de la resistencia de frenado instalada (resistencia de carga
conmutada en funcién de la tensién) se limita la tensién de realimentacién del

Seleccién de sentido de rotacién (mediante microinterruptores DIP o entrada digital)
Salida de sefal de error

Indicacién de estado por LEDs
Limitacién de tensién mediante resistencia de frenado
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Datos técnicos

CONTROLES

DRIVECONTROL 20

Para EC5000, 24 V

20 W, 35 W, con interfaz analégica

Datos eléctricos
Tensién nominal
Gama de tensién
Corriente absorbida
Fusible

Grado de proteccién

24V DC

19 hasta 26 V DC

DriveControl: aprox. 0,5 A + intensidad del RollerDrive EC5000*
Disponible, no intercambiable

IP20

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente durante el funcionamiento 0 hasta 40 °C

Temperatura ambiente durante el transporte y el -40 hasta 80 °C

almacenamiento

Altitud méx. de montaje sobre el nivel del mar 1000 m (a altitudes superiores se pueden reducir los valores de potencia)

Secciones de cable

Tensién de alimentacién

Entradas/salidas (E/S)

Hilo fino, 1,5 mm? (AWG 16)

Hilo fino, 0,08 hasta 0,5 mm* (AWG 28 hasta 20
lo f h 2( h )

* La corriente eléctrica del EC5000 depende de la aplicacién, p. ej., peso del producto transportado, velocidad de transporte, rampa de aceleracién y del
EC5000 utilizado (véase capitulo correspondiente).
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Accesorios

Cable alargador para RollerDrive EC5000, pagina 95
Fuente de alimentacién conmutada HP5424, pégina 84

Informacién para el pedido

El DriveControl PNP o NPN ya solo esté disponible para la region APAC.
NUmero de articulo: 63204459 (PNP), 63204462 (NPN)

Alcance de suministro: 2 conectores para alimentacién eléctrica, un conector para entradas y salidas, herramienta auxiliar de

pléstico para cableado
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R uTadas Controles RollerDrive EC5000 Stop Roller

Fuentes de alimentacién

Accesorios



