
ZUBEHÖR

96 © 12 | 2024  Interroll

Dichteinsätze für Schaltnetzteile

Die Interroll-Schaltnetzteile verfügen über verschiedene
Kabeldurchführungen, die mit Blindstopfen abgedichtet sind. Für
den Leitungsanschluss sind drei verschiedene Sets von
Dichteinsätzen verfügbar. Diese bieten bei Leitungsanschluss die
Aufrechterhaltung der Schutzart IP54 und eine Zugentlastung.

Ausführungsvarianten

Drei verschiedene Sets von Dichteinsätzen sind verfügbar:

Set 1 Set 2 Set 3

400-VAC-
Anschlüsse

2 Stück M25-Dichteinsätze für Rundleitung
ø8 bis 17 mm

Fehleranschluss 1 Stück M12-Dichteinsatz für Rundleitung ø2 bis 5 mm

24/48-VDC-
Anschlüsse

2 Stück M20-
Dichteinsätze

für Rundleitung
ø5 bis 13 mm

2 Stück M20-
Dichteinsätze

für eine
Flachband-

leitung

2 Stück M20-
Dichteinsätze

für zwei
Flachband-
leitungen

Artikelnummer S-1115405 S-1115406 S-1115407

Jedes Netzteil wird mit einem passenden Set ausgeliefert. Die Sets
sind auch einzeln bestellbar.

Magnetschlüssel

Der Magnetschlüssel mit einem hochwertigen Neodym-Magneten
bietet viele Funktionen. Mit dem Magnetschlüssel kann bei der
MultiControl beispielsweise das Bus-Protokoll umgestellt werden,
ein Rückstellen auf Werkseinstellungen vorgenommen werden
oder die Verwendung des Teachin-Verfahrens gestartet werden.

Artikelnummer: S-64100210

Interlock

InterlockDie RollerDrive EC5000 wird mit einer Ripp-Mutter auf
der Kabelseite mit einem Anzugsdrehmoment von 70Nm
befestigt. Dort wo die Ripp-Mutter nicht mit 70Nm angezogen
werden kann, kann alternativ die Interlock eingesetzt werden.

Zur Verwendung dieser Befestigungsmöglichkeit, muss zuerst das
Sechskantloch auf die Befestigungsachse der RollerDrive
geschoben werden. Wird die integrierte Schraube am Interlock
angezogen, bewegt sich die Achse im Interlock nicht mehr.

Die Interlock muss über zwei Bohrungen am Seitenprofil der
Fördertechnik befestigt werden.

Artikelnummer: S-1120484

Technische Daten

· Material: Stahl, verzinkt:
· Temperaturbereich: –30 bis 40 °C


