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Insertos obturadores para fuentes de
alimentación conmutadas

Las fuentes de alimentación conmutadas de Interroll disponen de
diferentes manguitos pasacables que están estanqueizados
mediante tapones ciegos. Para la conexión de cables están
disponibles tres sets de insertos obturadores. En la conexión por
cable éstos aseguran el mantenimiento del grado de protección
IP54 y una protección antitirones.

Variantes de ejecución

Están disponibles tres sets diferentes de insertos obturadores:

Set 1 Set 2 Set 3

Conexiones de
400 V AC

2 insertos obturadores M25 para cable redondo
ø8 hasta 17 mm

Conexión
errónea

1 inserto obturador M12 para cable redondo
ø2 hasta 5 mm

Conexiones de
24/48 V DC

2 insertos
obturadores

M20 para cable
redondo

ø5 hasta 13 mm

2 insertos
obturadores
M20 para un
cable plano

2 insertos
obturadores

M20 para dos
cables planos

Número de
artículo

S-1115405 S-1115406 S-1115407

Cada fuente de alimentación se entrega con el set
correspondiente. Los sets se pueden pedir también sueltos.

Llave magnética

La llave magnética con un imán de neodimio de alta calidad
brinda numerosas funciones. En el MultiControl, con la llave
magnética se puede cambiar, por ejemplo, el protocolo de bus,
se puede realizar un reset a los ajustes de fábrica o se puede
arrancar el uso del método de aprendizaje (Teach-In).

Número de artículo: S-64100210

Interlock

El RollerDrive EC5000 se sujeta con una tuerca nervada en el
lado del cable con par de apriete de 70 Nm. Allí donde no se
pueda apretar la tuerca nervada a 70 Nm, se puede utilizar
como alternativa el Interlock.

Para el uso de esta opción de fijación, en primer lugar se debe
mover el agujero hexagonal al eje de fijación del RollerDrive. Si
se aprieta en el Interlock el tornillo integrado en éste, el eje deja
de moverse dentro del Interlock.

El Interlock se debe fijar mediante dos agujeros al perfil lateral
del sistema transportador.

Número de artículo: S-1120484

Datos técnicos

· Material: Acero galvanizado:
· Rango de temperatura: –30 hasta 40 °C


