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Descripcién del producto

El MultiControl es un control de
cuatro zonas. Esto significa que se
pueden conectar hasta cuatro
accionamientos y cuatro sensores
de zona. Gracias al uso de cables
Y se hace posible la conexién de
otras cuatro entradas o salidas. Las
conexiones se pueden configurar

de modo individualizado.
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El MultiControl es apto para multiples protocolos. PROFINET, EtherNet/IP o EtherCat se pueden

utilizar mediante una simple conmutacién.

La alimentacién eléctrica se realiza mediante cables planos estandar. Estos se pueden

simplemente cortar a la longitud necesaria y, gracias a la tecnologia de penetracién del

MultiControl, es posible un cableado muy répido.

La alimentacién eléctrica separada permite una desconexién segura del RollerDrive, mientras que

se pueden seguir utilizando la comunicacién via bus y los sensores.

El direccionamiento y asignacién de nombres se realizan a través del software del PLC, una
interfaz de usuario de web o el método de programacién Teach-In de Interroll. El método de

programacién Teach-In permite el direccionamiento automatico y la configuracién de

MultiControl. Ademds, se puede determinar el orden de todos los MultiControl en la linea de

transporte. Con esto se ahorra tiempo in situ durante la puesta en servicio.
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Funciones

Manejo sencillo: una misma tarjeta de control para PROFINET, EtherNet/IP o EtherCat (conmutacién sencilla de los protocolos de
bus) o ASi

Alimentacién eléctrica independiente para RollerDrive

Plug-and-Play en caso de sustitucién — no se requiere direccionamiento ni configuracién

Indicacién de estado por LED para todas las funciones y E/S

Légica integrada para transporte de acumulacién sin presién, incl. inicializacién

Comunicacién segura mediante certificados: PROFINET Conformance Class B, EtherNet/IP ODVA Conformance, EtherCat
Conformance

Configuracién via PLC, mend de navegador de web o a través del método de programacién Teach-In de:

- Velocidad, sentido de rotacién, rampa de arranque y parada del RollerDrive

- Propiedades de los sensores

- Temporizador

- Gestion de errores/fallos

- Légica (retirada de una sola posicién/en bloque)

Homologado por los UL

Limitacién de tensién mediante resistencia de frenado

Mapeados variables del proceso para optimizar las cantidades de datos transferidas entre el MultiControl y el PLC
Conexién de tierra funcional para pantalla del cable de comunicaciones

Proteccién contra polaridad incorrecta de la alimentacién eléctrica

Ejecucién resistente a cortocircuitos de la alimentacién eléctrica de las entradas y salidas

Opciones de empleo

Empleo de un PLC  Funciones de un PLC Funcién del MultiControl
No e Sin * Implementacién de la légica ZPA
Si ¢ Influencia en la légica ZPA * Implementacién de la légica ZPA
* Seguimiento de productos transportados * Implementacién de las consignas del PLC

* Diagnéstico de errores/fallos

Si ¢ El PLC se puede programar y controla a través de este * Funcién como tarjeta de entradas/salidas
programa todos los RollerDrive conectados * Envia el estado de todos los sensores, RollerDrive y, en su
¢ Seguimiento de productos transportados y diagnéstico de caso, informaciones de error al PLC

errores/fallos
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Datos técnicos

Datos eléctricos
Tensién nominal

Gama de tensién

Corriente absorbida

Fusibles

Grado de proteccién

24 0 48 V DC

24 V DC: 22 hasta 27,5V DC 48 V DC: 44 hasta 51,5 V DC (solo alimentacién eléctrica de los

RollerDrive)

Tensién de alimentacién de la légica:

MultiControl: max. 0,2 A + sensores/actuadores conectados = max. 1,6 A

+ intensidad del RollerDrive EC5000*

- Para légica

- Para RollerDrive

- Para sensores y E/S, reseteable

IP54*+*

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente durante el funcionamiento

Temperatura ambiente durante el transporte y el

almacenamiento

Altitud méx. de montaje sobre el nivel del mar

-30 hasta 40 °C

-40 hasta 80 °C

1000 m**

* La corriente eléctrica del EC5000 depende de la aplicacién, p. ej., peso del producto transportado, velocidad de transporte, rampa de aceleracién y del
EC5000 utilizado (véase capitulo correspondiente).

** Es posible su uso en instalaciones situadas a altitudes superiores a 1000 m. Sin embargo, esto puede conllevar una reduccién de los pardmetros de potencia.

*** Solo si se utilizan los tapones ciegos MultiControl.
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Para poder ubicar la llave magnética, la distancia desde el borde superior del MultiControl hasta los componentes contiguos debe ser

de como minimo 10 mm.

Accesorios

- Cable plano para alimentacién de tensién, pagina 95

- Llave magnética, pégina 98

- Tapén ciego de MultiControl, pagina 97

- Cable alargador para RollerDrive EC5000, pagina 95

- Cable de comunicaciones de MultiControl, pagina 96

- Cable Y de MultiControl, pagina 96

- Fuente de alimentacién conmutada HP5424, pagina 84

- Fuente de alimentacién conmutada HP5448, pagina 88
Distribuidor de cables, pagina 97

- Cable de conexién de pantalla, pagina 97

Informacién para el pedido

- NUmero de articulo: S-1132251
- Alcance de suministro: Placa base
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