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Joints d'étanchéité pour blocs d'alimentation

Les blocs d'alimentation Interroll sont dotés de différents presse-
étoupes pourvus d'obturateurs. Trois sets différents de joints
d'étanchéité sont disponibles pour le raccordement de câble. Ils
offrent le maintien de la classe de protection IP54 et une
décharge de traction pour le raccordement du câble.

Variantes

Trois sets différents de joints d'étanchéité sont disponibles :

Set 1 Set 2 Set 3

Raccords 400 V
AC

2 joints d'étanchéité M25 pour câble rond
ø8 à 17 mm

Raccordement
défectueux

1 joint d'étanchéité M12 pour câble rond ø2 à 5 mm

Raccords
24/48 V DC

2 joints
d'étanchéité

M20 pour câble
rond ø5 à

13 mm

2 joints
d'étanchéité
M20 pour un

câble plat

2 joints
d'étanchéité

M20 pour deux
câbles plats

Référence S-1115405 S-1115406 S-1115407

Chaque bloc d'alimentation est livré avec un set correspondant.
Les sets peuvent également être commandés séparément.

Clé magnétique

La clé magnétique à aimant néodyme de qualité supérieure offre
de nombreuses fonctions. La clé magnétique permet par exemple
de modifier le protocole de bus sur le MultiControl, de réinitialiser
aux réglages d' usine ou de lancer la méthode d' apprentissage.

Référence : S-64100210

Verrouillage

Le RollerDrive EC5000 est fixé côté câble avec un couple de
serrage de 70 Nm à l'aide d'un écrou Ripp. Lorsque l'écrou Ripp
ne peut pas être serré à 70 Nm, le verrouillage peut être utilisé
comme alternative.

Pour utiliser cette possibilité de fixation, pousser le trou
hexagonal contre l'axe de fixation du RollerDrive. Si la vis
intégrée au niveau du verrouillage est serrée, l'axe ne se déplace
plus dans le verrouillage.

Le verrouillage doit être fixé au profilé latéral du module de
convoyage par deux trous.

Référence : S-1120484

Caractéristiques techniques

· Matériau : Acier, zingué :
· Plage de température : –30 à 40 °C


